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La innovación 
del canto Ecophon Focus™ Lp

Aunque siempre es un solo individuo el que plantea una primera 
idea a la hora de desarrollar soluciones ingeniosas, en realidad, 
pensar en la forma, estructura y detalles de un producto es un 
trabajo de equipo. Combinar estos criterios con un concepto que 
también incorpore características técnicas y de diseño es todo un 
reto. El último resultado de este proceso es el sistema Ecophon 
Focus™ Lp, que ofrece diferentes posibilidades para que su solución 
constructiva no pase desapercibida.

Juega con la perspectiva
La idea principal del sistema Focus Lp es la de poder destacar 
líneas de una dirección única en una estancia ganando en diseño, sin 
comprometer la acústica de la misma. De este modo, podemos elegir 
qué efecto queremos darle a la estancia, pues según la dirección en la 
que se disponga el sistema y la geometría de la sala, se conseguirá una 
perspectiva u otra.

Adecuación de las instalaciones
Con los paneles técnicos Focus Lp, es posible organizar y controlar la 
colocación de las instalaciones adicionales, sin limitar la decisión sobre 
el aspecto final.

Posibilita un plenum menor
Los paneles Focus Lp se pueden montar y desmontar desde abajo 
facilitando la instalación del techo, factor importante  principalmente 
donde se ubican los cables y conductos del plenum. De esta forma, se 
optimiza la acústica de la estancia.

Un sistema seguro
El sistema Focus Lp es una solución en la que las placas se montan 
gracias a unas ranuras dispuestas en el canto. Al mismo tiempo, se 
consigue la estabilidad de las placas por medio de piezas metálicas con 
resorte.
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Un entorno interior saludable influye 
positivamente en la salud de las personas y 
su capacidad para trabajar. Aquí se ilustran 
algunas etiquetas ecológicas y marcas de 
calidad que posee el producto Focus Lp.

Los paneles Focus Lp se pueden montar 
y desmontar desde abajo facilitando la 
instalación del techo, factor importante  
principalmente donde se ubican los cables 
y conductos del plenum.

El sistema Focus Lp es una solución en la 
que las placas se montan gracias a unas 
ranuras dispuestas en el canto. Al mismo 
tiempo, se consigue la estabilidad de las 
placas por medio de piezas metálicas con 
resorte.
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Una elegante apariencia 
Un factor clave para la apariencia elegante y ordenada del sistema 
Focus Lp reside en el diseño de los cantos. En la dirección longitudinal 
del panel Focus Lp es en la única arte en la que el perfil es visible. Al 
quedar introducidos los perfiles 2mm en el interior de cada placa Lp, 
se presiona la pestaña de las piezas de sujeción. Se consigue con este 
sistema que la instalación del techo se presente de forma diferente. 
Es uno de los factores clave que está detrás de su apariencia lineal. El 
diseño del canto de menor dimensión del panel Focus Lp es recto. Por 
lo tanto, se disimulan las juntas entre cantos transversales de las placas. 
Otra ventaja es la facilidad para cortar los paneles en el lugar de la 
instalación en caso de necesidad.

Detalle canto longitudinal Focus Lp
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Detalle canto transversal Focus Lp
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Gracias a la diferente sección de los cantos Focus Lp se garantiza la elegancia en el diseño.
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Defina la dirección del techo
con Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus™ Lp no sólo proporciona una 
organización a la estancia; sino que se trata de un 
sistema flexible basado en la posibilidad de utilizar 
paneles de diferentes tamaños y colores. Es un 
sistema que le ofrece la alternativa de distribuir las 
instalaciones técnicas según sus inquietudes. 

Si está interesado en conseguir ideas innovadoras 
visite nuestra web, www.ecophon.es/lp_es
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Combinación de diferentes 
tamaños 
Los paneles del sistema Focus Lp 
son de dos tipos: los regulares y 
los técnicos. Ambos paneles están 
disponibles en diferentes longitudes 
y formatos y se pueden instalar 
creando distintas modulaciones.

Colores  
Todas las placas están disponibles 
en los 8 colores estándar de la 
colección de colores Akutex™ FT 
“Reveal the  colours of nature”. 
Para obtener más información visite 
www.ecophon.es/akutexft_es.

Instalaciones técnicas en Focus Lp 
Los paneles técnicos Focus Lp son adecuados para 
combinar con una amplia gama de luminarias 
estándar y otros tipos de instalaciones técnicas. Por 
ejemplo Ecophon Line™.

Ecophon Connect™ perfileria 
La perfilería Connect está disponible en 3 colores 
estándar. El sistema ULTRA MATT BLACK se puede utilizar 
si se desean crear contrastes, mientras que el sistema 
GREY RAL 9006 se puede colocar para marcar líneas de 
expresión de una forma más sutil. Con el sistema WHITE 
010 no obstante, también se consigue dar un toque de 
distinción al resultado final. Visite www.ecophon.es/
gridcolours_es para obtener más información.
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Focus Lp es la clave para distribuir una amplia variedad de 
instalaciones técnicas y luminarias en el techo,  debido a que el 
sistema permite la integración de las mismas, así como soluciones 
más específicas.

Paneles técnicos Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus Lp es un sistema que permite incorporar instalaciones 
adicionales en el techo de una forma práctica y lógica, gracias a sus 
placas técnicas especialmente desarrolladas para ello.

Los placas técnicas se comercializan con  ancho de 150, 300 y 
600 mm y se compenetran fácilmente con elementos de instalación 
estándar como son pulverizadores, detectores de humo, indicadores de 
emergencia, luminarias, etc. Al crear líneas específicas de alojamiento 
de instalaciones, es posible hacer que el techo parezca organizado y 
estructurado. 

El sistema Focus Lp, como se ha especificado anteriormente, 
permite utilizar luminarias  componentes de ventilación estándar. No 
obstante, es necesario que cuenten con un ancho de 150, 300 y 600 
mm. Es posible además personalizar las placas técnicas realizando 
perforaciones para instalaciones adicionales. De esta forma, el 
arquitecto puede contar con más opciones relacionadas con las 
características técnicas que se pueden integrar.

Ecophon Line™

Ecophon Line es una de las luminarias Ecophon, cuyo proceso de 
instalación siempre es un éxito. Se trata de una luminaria diseñada 
para conseguir un efecto ideal y adecuado a diferentes aplicaciones 
y ambientes. Funciona muy bien en áreas de planta abierta como 
pasillos, zonas de paso, comedores, áreas de conferencias y reuniones 
y para destacar áreas funcionales.

Line se puede integrar perfectamente con ambas anchuras 150 mm 
y 300 mm del sistema Focus Lp. Con esto, se consiguen crear líneas 
especiales para armazones que en contrapartida proporcionan al 
techo una apariencia más estructurada. El alto nivel de rendimiento 
y la integración total de la luminaria Line hacen de ella una perfecta 
elección en combinación con Focus Lp.

Ecophon Focus™ Lp
– compatible con otras instalaciones..

Las placas técnicas se comercializan 
con  ancho de 150, 300 y 600 mm y 
se compenetran fácilmente con elementos 
de instalación estándar como son 
pulverizadores, detectores de humo, 
indicadores de emergencia, luminarias, etc.

Arriba, imagen de Line con Focus Lp. 
Ecophon Line™ es una luminaria integrada 
en el techo acústico. Line consiste en una 
carcasa para la luminaria y un listón PET 
mate. El sistema está patentado en Suecia y 
su patente es internacional.
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Clima INTERIOR Certificado con la Etiqueta de Clima 
Interior, recomendado por la Asociación Sueca de Asma y 
Alergia. Se puede utilizar en estancias clasificadas como  
ISO clase 6/M3.5. de emisión de partículas.

Ecophon Focus Lp tiene un sistema de perfil semioculto, que 
es aprovechado para configurar el diseño unidireccional de 
una estancia. La junta en la dirección longitudinal deja a la 
vista, por tanto, un espacio entre paneles; mientras que, en 
la dirección perpendicular, la junta es apenas imperceptible. 
Los cantos están marcados y bien definidos. El sistema 
consiste en paneles Focus Lp estándar de 600 mm de ancho 
y Placas Técnicas Focus Lp con distintas medidas de ancho 
disponibles: 150, 300 y 600 mm.

Las placas están fabricadas en lana de vidrio de alta 
densidad. La superficie visible es Akutex FT y los cantos están 
pintados. Las placas técnicas se utilizan para crear zonas 
para las instalaciones técnicas como luminarias, ventilación, 
pulverizadores, detectores de humo, altavoces, etc. Se adopta 
la anchura exacta (148, 298 ó 598 mm) para adecuarse a 
los tamaños estándar de las luminarias del mercado.

Las placas tienen ranuras en los cantos y se montan 
presionando una pieza auxiliar con un resorte que favorece 
la fijación  del panel. Las placas a su vez, se desmontan 
presionando la patilla de la pieza auxiliar mencionada, con 
un movimiento horizontal de forma que se libere el extremo 
opuesto hacia abajo. El peso aproximado del sistema de 
placas y conjunto de perfiles Connect es de 3-4 kg/m2.  El 
perfil está fabricado en acero galvanizado. Para mejorar el 
rendimiento y calidad del sistema, utilice el perfil y accesorios 
Ecophon Connect.

Ecophon Focus™ Lp	

Panel Focus Lp Sección del sistema Focus Lp

Sistema Focus Lp Desmontaje del panel

RANGO SISTEMA
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Aislamiento Sonido Dn,f,w=24 dB de acuerdo con ISO 
10848-2 y evaluación según EN ISO 717-1. CAC=25 dB 
de acuerdo con ASTM E 1414 y evaluación de acuerdo con 
ASTM E 413

o.d.s mm
Producto

Clase absorción

Absorción Sonido Resultados test según EN ISO 354.
Acústica	

αp Coeficiente práctico de absorción de sonido	

Frecuencia Hz	

Privacidad Sonido AC(1.5)=180 de acuerdo con ASTM 
E 1111 y E 1110.

Focus Lp
60
B

o.d.s = profundidad general del sistema

75
A

Propiedades técnicas

kg

Accesibilidad Los paneles se desmontan con facilidad. 
Profundidad mínima de desmontaje de acuerdo con los 
diagramas de la instalación.

País Estándar Clase
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Limpieza Permitida su limpieza  con una esponja húmeda y 
un detergente ligeramente alcalino.

Apariencia visual Blanco mate, la muestra de color del 
sistema NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz 
85% (siendo más del 99% reflexión difusa). Coeficiente de 
retrorreflexión 63 mcd*m-2lx-1. Brillo < 1. 

Impacto medioambiental Garantizado con la etiqueta 
ecológica Nordic Swan. Totalmente reciclable.

Seguridad contra incendios El núcleo de la 
lana de vidrio de los paneles se analiza y clasifica como 
incombustible de acuerdo con EN ISO 1182. Los sistemas 
están clasificados como protegidos contra incendios 
de acuerdo con NT FIRE 003. Consulte las exigencias 
funcionales, seguridad contra incendios. 

Propiedades mecánicas Para un sistema con placas 
técnicas instaladas según M279 hay una capacidad de 
carga de 100 N por cada Perfil Primario HD de 1200 mm. 
Por tanto, existe una capacidad de carga total de 200 N 
para una carga distribuida en 2 Perfiles Primarios HD.

Instalación Instalado de acuerdo con el sistema de 
esta gama, que incluye información relacionada con la 
profundidad general mínima del sistema.

1200
x

300
•

20

M279

200
A

—
.....  

Ecophon Focus Lp 200 mm o.d.s. 
Ecophon Focus Lp 50 mm o.d.s.  

Clasificación según EN ISO 11654, y los valores de NRC y SAA según ASTM 
C 423

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Los paneles soportan una 
humedad relativa permanente del ambiente de hasta 95% a 
30’C sin oscilar, combarse o laminarse (ISO 4611). 

Clasificación contra incendios
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Diagrama instalación (M278) para Focus Lp

Distancia entre paneles Focus Lp Desmontaje del panel Sobrecarga/ Capacidad de carga

Profundidad general mín. del sistema Δ=135 mm

Profundidad mín. desmontaje: δ=20 mm

Ecophon Focus Lp

Connect T24 Perfil primario 
HD, instalado cada 600 mm

Connect T24 Perfil secundario, 
L=600 mm

Connect Galga 150, instalada cada 
1500 mm (distancia máx. de la 
pared 300 mm)

Connect  Pasador de galga, 
instalado uno por cada unión  
Perfil primario-Galga 

Connect Escuadra de pared, 
L=700 mm, para Galga  

Connect Escuadra de pared, para 
perfiles-T 

Connect Pieza resorte HD 

Connect  Pinza de cuelgue con 
dos varillas de gancho, instalado 
cada 1200mm (distancia máx. 
de la pared 600 mm)

Connect Clip de cuelgue

Connect Clip de apoyo 
Dg 20 

Connect Perfil perimetral 
angular, fijado cada 
300 mm

CANTIDAD ESPECIFICADA (EXCLUYENDO  MERMAS)
Tamaño, mm 

600x600 1200x600 1800x600

Ecophon Focus Lp 2,8/m² 1,4/m² 0,95/m²

Connect T24 Perfil primario  HD, instalado cada 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

Connect T24 Perfil secundario, L=600 mm 2 por fila de Perfil primario 2 por fila de Perfil primario 2 por fila de Perfil primario 

Connect Galga 150, instalada cada 1500 mm (distancia máx. de la pared 300 mm) 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

Connect  Pasador de galga, instalado uno por cada unión Perfil primario-Galga 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

Connect Escuadra de pared, L=700 mm, para Galga  1 por fila de Galga 1 por fila de Galga 1 por fila de Galga

Connect Escuadra de pared, para perfiles-T 1 por fila de Perfil primario 
descolgado

1 por fila de Perfil primario 
descolgado

1 por fila de Perfil primario 
descolgado

Connect Pieza resorte HD  5,6/m² (2/panel) 2,8/m² (2/panel) 1,9/m² (2/panel)

Connect Pinza de cuelgue con dos varillas de gancho, instalado cada 1200mm 
(distancia máx. de la pared 600 mm) 

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Connect Clip de cuelgue 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Connect Clip de apoyo Dg 20 2 por cada panel perímetral 
cortado por canto largo 

3 por cada panel perímetral 
cortado por canto largo 

4 por cada panel perímetral 
cortado por canto largo 

Connect Perfil perimetral angular  lo  necesario  lo  necesario  lo  necesario

Tamaño 
(mm)  

Máxima 
sobrecarga. 
(N)  

Capacidad  
de carga mín. 
(N)  

600x600  50 160

1200x600  50 160

1800x600  50 160
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Diagrama instalación (M279) para panel Técnico Focus Lp

Vista general distancia entre paneles Distancia entre placa Focus Lp y placa 
técnica Focus Lp.

Cantos sin apoyo se encuentran con 
espacio para perfil secundario.

	Profundidad general mín. del sistema Δ=135 mm

Profundidad mín. desmontaje: δ=20 mm

Placa Técnica Ecophon Focus Lp

ConnectT24 Perfil primario HD
Connect T24 
Perfil secundario, 
L=150/300/600 mm

Connect Galga 150, instalada 
cada 1500 mm (distancia máx. 
a pared de 300 mm)    

Connect  Pasador de galga, 
instalado uno por cada unión  Perfil 
primario-Galga 

Connect Escuadra de 
pared, para perfiles-T 

Connect Pieza resorte HD 

	Connect  Pinza de cuelgue con dos varillas de 
gancho (distancia máx. de la pared 600 mm) 

Connect Clip de cuelgue 

Connect Perfil 
perimetral angular 

CANTIDAD ESPECIFICADA (EXCLUYENDO  MERMAS)
Tamaño, mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

Placa Técnica Ecophon Focus Lp 11,1/m² 5,55/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

Connect T24 Perfil primario HD 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m²

Connect T24 Perfil secundario, L=150/300/600 mm  - lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario

Connect Galga 150, instalada cada 1500 mm (distancia máx. a pared de 300 mm)   0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m² 0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m²

Connect  Pasador de galga, instalado uno por cada unión  Perfil primario-Galga 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

Connect Escuadra de pared, para perfiles-T 1 por fila 
de Perfil 
primario  

1 por fila 
de Perfil 
primario 

1 por fila 
de Perfil 
primario 

1 por fila 
de Perfil 
primario 

1 por fila 
de Perfil 
primario 

1 por fila 
de Perfil 
primario 

Connect Pieza resorte HD 22,2/m² 11,1/m² 5,6/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect  Pinza de cuelgue con dos varillas de gancho  
(distancia máx. de la pared 600 mm) 

11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect Clip de cuelgue 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect Perfil perimetral angular lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario lo necesario

La cantidad especificada para M279 se refiere a la superficie de 
instalación entre los dos Perfiles primarios descolgados . Se pueden 
instalar como máximo dos filas de placas Técnicas adyacentes.



13

Capacidad de carga
 

Como arquitecto, el sistema Focus Lp le 
permite decidir cómo disponer las instalaciones 
adicionales. Principalmente  en lo que respecta  
a la determinación de la posición exacta de 
las instalaciones y de la capacidad de carga y 
restricciones sobre cortes y perforaciones.
Carga que recibe la perfilería
La estructura de perfiles y soportes facilita la capacidad 
de carga y solidez del techo. La carga máxima permitida 
sólo se puede aplicar si el sistema de techo está 
completo y se ha instalado de acuerdo con el diagrama 
de la instalación 

Si un perfil recibe cargas excéntricas existe riesgo 
de torsión. Siempre se recomienda centrar la carga del 
perfil para conseguir el mejor resultado. Las cargas de 
las instalaciones en la superficie de las placas técnicas 
Focus Lp se deben transferir a ambos perfiles en cada 
lado para conseguir una distribución homogénea de la 
carga.

Carga que recibe  el panel
La norma básica es que las cargas no deben aplicarse 
sobre los absorbentes. Los accesorios de la iluminación, 
componentes de la ventilación, etc. se deben apoyar 
en el sistema de suspensión o colgar directamente del 
forjado. Sin embargo, los paneles Ecophon del sistema 
Focus Lp pueden soportar pequeñas cargas de acuerdo 
con el siguiente esquema.

Carga máxima en un perfil primario. Distancia entre sujeciones 1200 mm. Límites de carga y perforaciones para un panel técnico Focus Lp de 150 mm de anchura.

Límites de carga y perforaciones para un panel técnico Focus Lp de 300 mm de anchura. Límites de carga y perforaciones para un panel técnico o regular Focus Lp de 600 mm 
de anchura.
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Apariencia visual Placa Blanco mate, la muestra 
de color del sistema NCS más aproximada S 0500-N, 
reflexión de la luz 85% (siendo más del 99% reflexión difusa). 
Coeficiente de retrorreflexión 63 mcd*m-2lx-1. Brillo < 1.

Ecophon Line es una luminaria totalmente integrada, 
pensada para varios sistemas de techo Focus. 

Una luminaria adecuada para diferentes aplicaciones, 
como oficinas de planta diáfana, pasillos o para destacar 
zonas funcionales. Pero también para situaciones como 
comedores o servicios, salas de conferencias o reuniones, 
etc.  El alto nivel de rendimiento y total integración 
proporcionan en el  techo un efecto especial

Ecophon Line para Focus Lp está disponible en 150 y 
300 mm de ancho y se puede utilizar para crear líneas 
especiales para luminarias y conseguir una disposición del 
techo más estructurada.´

La parte inferior de la luminaria se desmonta con 
facilidad. Ecophon Line consiste en una carcasa para 
la luminaria y un listón PET mate integrado en un panel 
Ecophon Focus. Cada luminaria pesa aproximadamente 
2,5 kg. El sistema está patentado en Suecia y su patente es 
internacional.

Ecophon Line™	

Panel Ecophon Line Lp Sección Ecophon Line Lp

Sistema Ecophon Line Lp

RANGO SISTEMA
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150

Tamaño, mm 

T24 •

Espesor 20

Diagr.inst. M280

Datos eléctricos 230-240 V, 50 Hz, factor potencia 
cos ϕ>0,9. balastro electrónico HF o balastro electrónico HF 
dim para regulación digital. Fuente de luz (no incluida): T5, 
28W. También disponible como luz de emergencia, con un 
paquete de baterías para una hora.

Propiedades técnicas

Conexión Luminaria con balastro electrónico HF entregado 
con 2,5 metros de cable 3x1,0mm² y enchufe. Luminaria con 
balastro electrónico HF dim entregado sin cable.

Aprobación IP20, Clase 1.

Accesibilidad Los paneles se desmontan con facilidad. 
Profundidad mínima de desmontaje de acuerdo con los 
diagramas de la instalación.

Instalación Instalado de acuerdo con el sistema de 
esta gama, que incluye información relacionada con la 
profundidad general mínima del sistema. La carcasa de la 
luminaria se apoya en los perfiles en T. El panel en el que 
se  integra, se instala como un panel de techo ordinario.
Un electricista debe realizar las conexiones de cables a las 
bases o a la siguiente luminaria Ecophon Line una vez que se 
coloca la luminaria y el panel. 

Limpieza Permitida su limpieza  con una esponja húmeda y 
un detergente ligeramente alcalino. 
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Diagrama instalación (M280) para Ecophon Line Lp

Detalle conexión entre carcasa y perfil 
secundario      

Carcasa soportada por perfil secundario     Sección transversal de Ecophon Line Lp

Profundidad general mín. del sistema Δ=110 mm

Profundidad mín. desmontaje: δ=110 mm

Ecophon Focus Lp

Carcasa Ecophon Line

Placa Ecophon Line Lp



Saint-Gobain Ecophon AB, Oficinas centrales, Pº de la Castellana, 77 - 1ª Planta, 28046 Madrid
Tel: 911025270, 91102527 Fax:914057632,  www.ecophon.es

Ecophon surgió en 1958, con la fabricación 
del primer absorbente de sonido con lana de 
vidrio en Suecia para mejorar la acústica en 
el entorno laboral. Hoy en día la empresa es 
un proveedor global de sistemas acústicos 
que contribuyen a mejorar la acústica y crear 
un ambiente saludable centrado en oficinas 
y edificios relacionados con la educación, 
sanidad y fabricación industrial. Ecophon forma 
parte del Grupo Saint-Gobain y tiene centros 
de venta y distribuidores en todo el mundo.

Los esfuerzos de Ecophon están dirigidos 
a lograr el liderazgo global en techos y 
paramentos acústicas y sistemas de absorción 
ofreciendo un nivel superior para el usuario 
final. Ecophon mantiene el contacto con 
los gobiernos, organizaciones laborales e 
institutos de investigación, y está involucrado en 
la formulación de estándares nacionales en el 
campo de la acústica contribuyendo con unas 
adecuadas condiciones acústicas en cualquier 
lugar en el que la gente actue y se comunique.

www.ecophon.es 
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