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określ kierunek wnętrza
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Publikacja prezentuje rozwiązania Ecophon oraz produkty innych dostawców. Jest to ogólne źródło informacji co do tego, który produkt jest odpowiedni przy uwzględnieniu danych warunków. Przedstawione dane techniczne 
oparte są na badaniach przeprowadzonych w typowych warunkach oraz na naszym długoletnim doświadczeniu. Opisane właściwości i zastosowania są ważne pod warunkiem ścisłego postępowania zgodnie ze szkicami 
instalacyjnymi i montażowymi, zasadami użytkowania i serwisowania produktów oraz z innymi zaleceniami. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od zaleceń (n.p. zastąpienia oryginalnych komponentów systemu lub 
produktów), Ecophon nie bierze odpowiedzialności za o trzymane właściwości czy też ich funkcjonalność.  Wszystkie zawarte tu opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje stanowią ogólną informację i nie są częścią żadnej 
umowy. Ecophon zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez wcześniejszej informacji. Ecophon nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji zapraszamy na www.
ecophon.pl lub prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym Ecophon
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Zaaranżuj sufit
i nadaj wnętrzu rytm

Zdarza się, że instalacje techniczne burzą porządek 
sufitu i efekt końcowy jest daleki od zamysłu 
projektanta. Nowy system Ecophon Focus™ Lp daje 
kontrolę nad dodatkowymi instalacjami i pozwala 
nadać wnętrzu pożądany kierunek. 
 
Ecophon Focus™ Lp powstał, by dać większą kontrolę 
efektu końcowego przy projektowaniu otwartych 
przestrzeni biurowych i innych wnętrz na planie 
otwartym. Unikalną cechą systemu jest możliwość 
nadania wnętrzu rytmu poprzez wprowadzenie 
wyraźnych linii na suficie. 

Wszechstronny system 
System Focus Lp, oprócz standardowych 
formatów, oferuje płyty o wymiarach umożliwiających 
wygodne stosowanie z oprawami oświetleniowymi 
czy elementami wentylacji. Płyty Techniczne można 
układać w liniach, uzyskując zdecydowaną, linearną 
aranżację sufitu

Stwórz warunki do pracy 
Celem Ecophon jest tworzyć warunki sprzyjające 
oczom, uszom i umysłowi. Focus Lp z powłoką 
Akutex FT™ to system łączący precyzję z 
wszechstronnością, narzędzie, które pozwala 
stworzyć komfortowe środowisko pracy zgodne z 
koncepcją Ecophon Room Acoustic Comfort™ . 
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Innowacyjność 
krawędzi Ecophon Focus™ Lp

Tworzenie nowego rozwiązania to złożony proces z udziałem wielu 
osób o często odmiennych wizjach. Największym wyzwaniem jest 
połączenie kształtu, struktury i detali technicznych, tak by powstał 
funkcjonalny, dopracowany system. Naszym najnowszym, w pełni 
innowacyjnym rozwiązaniem jest Ecophon Focus™ Lp, system, który 
otwiera nowe możliwości aranżacji płaszczyzny sufitu. 

Baw się perspektywą
Ideą systemu Focus Lp jest nadanie wnętrzu kierunkowości, bez 
kompromisu na komforcie akustycznym. Wnętrze może wydawać się 
dłuższe lub szersze, w zależności od obranego kierunku i perspektywy.

Pełna kontrola
Jednym z elementów systemu Focus Lp są płyty techniczne,  które 
dokładnie wyznaczają umiejscowienie dodatkowych instalacji (opraw 
oświetleniowych, wentylacji). To architekt decyduje jaki będzie finalny 
wygląd sufitu. 

Mała wysokość konstrukcyjna 
Płyty Focus Lp mogą być montowane i demontowane od dołu, 
co umożliwia montaż blisko okablowania czy rur w przestrzeni 
międzysufitowej.  

Bezpieczny montaż
Profile główne są wpuszczone w dwa boki płyt i zabezpieczone 
klipsami sprężynującymi. Gwarantuje to solidny, stabilny montaż.

N
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            310 007

Dobre warunki wewnątrz pomieszczenia 
mają ogromny wpływ na zdrowie i 
wydajność ludzi tam przebywających. 
Focus Lp otrzymał również szerego znaków 
ekologicznych i certyfikatów. 

Płyty Focus Lp są montowane i 
demontowane od dołu, co umożliwia pracę 
blisko okablowania czy rur biegnących w 
przestrzeni międzysufitowej.  

Profile główne są wpuszczone w boki płyty 
i zabezpieczone klipsami sprężynującymi.  
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Gładki wygląd
Swoją gładkość i linearność system zawdzięcza odpowiedniemu 
ukształtowaniu krawędzi. 

Jedynie dłuższe krawędzie płyt Focus Lp częściowo odsłaniają 
profil (przykrycie profilu przez płytę 2 mm z każdej strony). Takie 
rozwiązanie nadaje sufitowi elegancki wygląd - uzyskujemy gładką 
powierzchnię z wyrazistymi, równymi liniami.    

Krótsza krawędź Focus Lp jest prosta. Płyty nie mają krawędzi 
fazowanych, by zapobiec powstawaniu cieni, które mogłyby zaburzyć 
wizualną gładkość płaszczyzny sufitu. Proste krawędzie powodują, że 
styki płyt są niewidoczne, panele można łatwo przyciąć na budowie.

Detal dłuższej krawędzi Focus Lp.
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Detal krótszej krawędzi Lp.
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Gładka płaszczyzna Focus Lp to zasługa specjalnego ukształtowania krawędzi.
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Stwórz linearny sufit 
- Ecophon Focus™ Lp

Nadawanie wnętrzom kierunkowości to tylko jedna 
z zalet Ecophon Focus™ Lp. Kolejne to duży wybór 
formatów i kolorów oraz kontrola umiejscowania 
dodatkowych instalacji. 

Po inspiracje i informacje techniczne zapraszamy 
na stronę  www.ecophon.pl/lp_pl. 
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Mieszaj formaty  
Dostępne są dwa typy płyt Focus 
Lp - standardowe i Płyty techniczne. 
Obydwa rodzaje mają różne 
formaty i mogą być montowane w 
różnych układach. 

 Kolory  
Wszystkie płyty dostępne są w 8 
standardowych kolorach kolekcji 
Akutex™ FT. Więcej informacji na  
www.ecophon.pl/akutexft_pl 

 

Montaż instalacji technicznych Focus Lp 
Płyty techniczne Focus Lp pasują do standardowych 
opraw oświetleniowych i innych instalacji 
technicznych. Jedną z kompatybilnych opraw jest 
Ecophon Line™.

Konstrukcja Ecophon Connect™  
Konstrukcja Connect dostępna jest w 3 
standardowych kolorach. System w kolorze ULTRA 
MATT BLACK może służyć do stworzenia kontrastu, 
GREY RAL 9006 będzie stanowił modny akcent 
kolorystyczny na suficie. WHITE 010 zapewni 
spójny, elegancki efekt. Więcej na www.ecophon.pl/
gridcolours_pl.  
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Focus Lp pozwala skoordynować szereg instalacji technicznych i 
opraw oświetleniowych montowanych w suficie. Jest kompatybilny z 
większością standardowych i niestandardowych systemów.

Płyty techniczne Ecophon Focus™ Lp 
Ecophon Focus Lp pozwala łatwo zintegrować dodatkowe instalacje 
sufitowe. Dzięki Płytom technicznym koordynacja  z oprawami 
oświetleniowymi i wentylacją przebiega szybko i sprawnie już na 
etapie projektowania sufitu.

Płyty techniczne dostępne są w szerokościach 150, 300 i 600 
mm i z łatwością łączy się je z takimi standardowymi instalacjami 
jak zraszacze, wykrywacza dymu, oprawy oświetleniowe i itp. 
Porządkując instalacje techniczne w linie, sufit zyskuje czysty, spójny 
wygląd.

W płytach technicznych istnieje możliwość robienia otworów pod 
dodatkowe instalacje.

Ecophon Line™

Ecophon Line to jedna z opraw oświetleniowych, która może być 
stosowana z systemem Focus Lp. Jest dokładnie zlicowanych 
z powierzchnią  sufitu i daje wrażenie naturalnego światła. Ma 
wszechstronne zastosowanie: sprawdza się w korytarzach, kantynach, 
salach konferencyjnych. Ecophon Line pasuje do płyt Focus Lp o 
szerokości zarówno 150, jak i 300 mm.

Ecophon Focus™ Lp
– kompatybilność z innymi instalacjami

Płyty Techniczne są dostępne w 
formatach szerokości 150, 300 i 600 
mm. Mogą być wykorzystane do montażu 
instalacji technicznych: zraszaczy, opraw 
oświetleniowych, czujników dymu etc. 

Ecophon Line™ to oprawa zintegrowana z 
powierzchnią sufitu. Powyżej płyta Focus 
Lp z oprawą Line. System oświetleniowy 
Ecophon Line został opatentowany w 
Szwecji oraz zgłoszony do patentu w innych 
krajach. 
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Warunki wewnątrz pomieszczeń Płyty 
rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę 
i Alergię. Może być stosowane w pomieszczeniach, gdzie 
zgodnie z ISO wymagana jest czystość powietrza 6/M3.5.

System Ecophon Focus Lp ma częściowo ukrytą 
konstrukcję, specjalnie ukształtowane krawędzie 
powodują, że dłuższe boki płyt tworzą wyraźną 
linię, podczas gdy styki krótszych boków pozostają 
niezauważalne. Pozwala to na zabawę z perspektywą i 
nadanie wnętrzu kierunkowości. System składa się z płyt 
Focus Lp o szerokości 600 mm i Płyt Technicznych Focus 
Lp o szerokości 150, 300 i 600 mm.  

Płyty produkowane są ze sprasowanej wełny 
szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta 
jest powłoką Akutex FT, krawędzie są malowane. 
Płyty Techniczne są używane do montażu opraw, 
elementów wentylacji, zraszaczy, czujników dymu, 
głośników itp. Szerokość płyt (148, 298 lub 598 mm) 
jest dostosowana do wymiarów większości opraw 
dostępnych na rynku. 

Krawędzie wspierające mają wgłębienia, przy których 
umieszcza się klips sprężynujący dociskający płytę. 
Płyty demontuje się poprzez dociśnięcie w poziomie 
i zwolnienie jednego boku. Płyty i konstrukcja nośna 
Connect mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m2.  
Konstrukcja jest produkowana z ocynkowanej stali 
malowanej proszkowo. Tylko użycie oryginalnej 
konstrukcji i akcesoriów montażowych gwarantuje pełną 
funkcjonalność systemu. 

	

Ecophon Focus™ Lp	

Panel Focus Lp Przekrój Focus Lp

System Focus Lp Demontaż panela
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Izolacyjność Dn,f,w=24 dB wyznaczone zgodnie z ISO 
10848-2, obliczone zgodnie z EN ISO 717-1. CAC=25 dB 
wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414 i obliczone zgodnie z 
ASTM E 413.

c.w.k. mm
FORMATY

Klasa pochłaniania dźwięku

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354. 
Akustyka	

αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku	

Częstotliwość Hz	

Prywatność AC(1.5)=180 wyznaczone zgodnie z ASTM 
E 1111, obliczone zgodnie z E 1110.

Focus Lp
60
B

c.w.k = całkowita wysokość konstrukcyjna

75
A

Wymagania funkcjonalne

kgDostęp Płyty łatwo się demontuje. Minimalny prześwit 
umożliwiający demontaż według szkicu montażowego

Kraj Standard Klasa
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Utrzymanie w czystości Odporne na codzienne 
odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro 
raz w tygodniu

Odbijanie światła Biały 500, najbliższy kolor wg 
NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 
99% to światło rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 
mcd*m-2lx-1. Połysk < 1.

Wpływ na środowisko naturalne Przyznany 
”Znak Łabędzia” (przyjazny środowisku). Płyty nadają się do 
powtórnego przetworzenia

Reakcja na ogień Płyty są materiałem niepalnym 
według badań i klasyfikacji EN ISO 1182. System, płyty 
wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczonych 
przed ogniem (NT Fire 003). Więcej w rozdziale 
Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień.

Obchodzenie się z płytami i wytrzymałość 
mechaniczna Zgodnie z Szkicem montażowym M279 
dla panela technicznego, można obciążyć do 100N każdy 
Profil główny HD dla przęsła 1200mm. To daje możliwość 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia użytkowego do 
200 N, przenoszonego przez oba profile główne

Montaż Zgodnie ze szkicem montażowym, uwzględniający 
także minimalną całkowitą wysokość konstrukcyjną
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300

•

20
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200
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—
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Ecophon Focus Lp 200 mm c.w.k 
Ecophon Focus Lp 50 mm c.w.k  

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości NRC i SAA zgodnie z 
ASTM C 423.

Odporność na wilgoć Płyty wytrzymują stałą 
wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 
30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia 
(zgodnie z normą ISO 4611)

Reakcja na ogień
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Szkic montażowy (M278): Focus Lp

Dystans między panelami Focus Lp Demontaż panela Maksymalne obciążenie użytkowe, 
minimalne właściwości nośne dla 
elementów zawieszenia

Min. całkowita wysokość konstrukcyjna: 
Δ=135 mm

Min. prześwit umożliwiający demontaż:  
δ=20 mm

Ecophon Focus Lp

Profil główny Connect T24 
HD, mocowany co 600 mm

Profil poprzeczny Connect T24 , 
L=600 mm

Profil dystansowy 0520, 
mocowany co 1500 mm (maks. 
odległość od ściany 300 mm)

Zatyczka Connect 0523, 1szt. 
Na łączenie Profil główny/ 
Profil dystansowy

Mocowanie ścienne profila 
dystansowego, L=700 mm

Mocowanie ścienne profila T 
Connect 0524

Sprężynująca blaszka 
dystansowa 0025

Wieszak regulowany 
Connect, mocowany co 
1200 mm (maks. odległość 
od ściany 600 mm)

Uchwyt do wieszaka 
regulowanego Connect

Klips krawędziowy Dg

Kątownik przyścienny 
Connect, mocowany co 
300 mm

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)
Format, mm 

600x600 1200x600 1800x600

Ecophon Focus Lp 2,8/m² 1,4/m² 0,95/m²

Profil główny Connect T24 HD, mocowany co 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

Profil poprzeczny Connect T24, L=600 mm 2  na każdy rząd Profila 
głównego

2  na każdy rząd Profila 
głównego

2  na każdy rząd Profila 
głównego

Profil dystansowy 0520, mocowany co 1500 mm  
(maks. odległość od ściany 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

Zatyczka Connect 0523, 1szt. Na łączenie Profil główny/ Profil dystansowy 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

Mocowanie ścienne profila dystansowego Connect 0525, L=700 mm 1 na każdy rząd profila 
dystansowego

1 na każdy rząd profila 
dystansowego

1 na każdy rząd profila 
dystansowego

Mocowanie ścienne profila T Connect 0524 1  na każdy rząd Profila 
głównego HD

1  na każdy rząd Profila 
głównego HD

1  na każdy rząd Profila 
głównego HD

Sprężynująca blaszka dystansowa 0025 5,6/m² (2/ płytę) 2,8/m² (2/ płytę) 1,9/m² (2/ płytę)

Wieszak regulowany Connect, mocowany co 1200 mm  
(maks. odległość od ściany 600 mm)

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Klips krawędziowy Dg 2 na każdą przyciętą płytę 
obwodową wzdłuż krawędzi 
opierającej

3 na każdą przyciętą 
płytę obwodową wzdłuż 
krawędzi opierającej

4 na każdą przyciętą 
płytę obwodową wzdłuż 
krawędzi opierającej

Kątownik przyścienny Connect, mocowany co 300 mm wg obmiarów wg obmiarów wg obmiarów

Format  
(mm)  

Maksymalne 
obciążenie 
użytkowe (N)  

Minimalne 
właściwości 
nośne (N)  

600x600  50 160

1200x600  50 160

1800x600  50 160
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Szkic montażowy (M279): Panel techniczny Focus Lp

Odległości między krawędziami paneli 
Focus Lp

Odległość między Focus Lp a panelem 
technicznym Focus Lp

Przekrój paneli przy krawędzi 
niewspierającej

Min. całkowita wysokość konstrukcyjna: 
Δ=135 mm

Min. prześwit umożliwiający demontaż:  
δ=20 mm

Panel techniczny Ecophon 
Focus Lp

Profil główny Connect T24 HD

Profil poprzeczny Connect 
T24, L=150/300/600 mm

Profil dystansowy 0520, 
mocowany co 1500 mm 
(maks. odległość od ściany 
300 mm)

Zatyczka Connect 0523, 1szt. 
Na łączenie Profil główny/ Profil 
dystansowy

Mocowanie ścienne 
profila T Connect 0524

Sprężynująca blaszka 
dystansowa 0025

Wieszak regulowany Connect (maks. odległość od 
ściany 600 mm)

Uchwyt do wieszaka 
regulowanego Connect

Kątownik przyścienny 
Connect, mocowany 
co 300 mm

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)
Format, mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

Panel techniczny Ecophon Focus Lp 11,1/m² 5,55/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

Profil główny Connect T24 HD 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m²

Profil poprzeczny Connect T24, L=150/300/600 mm wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

Profil dystansowy 0520, mocowany co 1500 mm  
(maks. odległość od ściany 300 mm)

0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m² 0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m²

Zatyczka Connect 0523, 1szt. Na łączenie Profil główny/ Profil dystansowy 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

Mocowanie ścienne profila T Connect 0524 1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

1 na każdy 
rząd Profila 
głównego

Sprężynująca blaszka dystansowa 0025 22,2/m² 11,1/m² 5,6/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Wieszak regulowany Connect (maks. odległość od ściany 600 mm) 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Kątownik przyścienny Connect, mocowany co 300 mm wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

wg 
obmiarów

Wartości ujęte w specyfikacji ilościowej dla szkicu montażowego M279 odnoszą 
się do obszaru pomiędzy dwoma profilami głównymi. Maksymalna ilość do 2 
rzędów paneli technicznych, jakie można zainstalować obok siebie

Przekrój paneli przy krawędziach nie wspierajacch
M278_tkh.eps	 Patrz: Specyfikacja ilościowa
M278_det4.eps	 Krawędź przycieta prosto z klipsem krawędziowym Dg Connect
M278_det2.eps	 Przekrój paneli przy krawędziach nie wspierajacch
M278_det3.eps	 Wall connection across the ceiling direction covering the wall trim
M278_det1.eps	 Sprężynująca blaszka dystansowa utrzymuje płytę we właściwym 
miejscu
M279.eps	
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Nośność 
 

System Ecophon Focus Lp umożliwia architektowi 
wybór sposobu montażu dodatkowych instalacji 
w suficie. Dokładnie określona może być ich 
lokalizacja, sposób wycinania otworów i nośność.

Nośność konstrukcji 
Profile i wieszaki odpowiadają za nośność i stabilność 
sufitu. Maksymalne dopuszczalne obciążenie można 
stosować pod warunkiem zastosowania wszystkich 
oryginalnych elementów wskazanych w szkicu 
instalacyjnym.

Nierównomierne obciążenie profilu może powodować 
jego ugięcie się, stąd zalecamy umieszczenie obciążenia 
na środku. Obciążenia płyt technicznych powinny być 
oparte na obydwu profilach.  

Obciążenie płyt 
Podstawową zasadą jest nieobciążanie paneli 
dźwiękochłonnych. Oprawy oświetleniowe czy 
elementy wentylacji powinny być oparte na profilach 
lub posiadać własne mocowanie do stropu. Płyty 
Ecophon Focus Lp mogą samodzielnie unieść niewielki 
ciężar, zgodnie z informacjami poniżej.   

Maksymalne obciążenie na jeden Profil główny. Odległość między wieszakami 1200 mm. Obciążenie i dopuszczalne otwory dla Płyty technicznej Focus Lp o szerokości 150 mm. 

Obciążenie i dopuszczalne otwory dla Płyty technicznej Focus Lp o szerokości 300 mm.  Obciążenie i dopuszczalne otwory dla Płyty technicznej Focus Lp o szerokości 600 mm 
lub standardowej płyty Focus Lp. 
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Odbijanie światła Płyta akustyczna: White Frost, 
najbliższy kolor wg NCS S 0500-N, współczynnik odbicia 
światła 85% ( z czego ponad 99% to światło rozproszone). 
Współczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2lx-1. Połysk < 1.

Ecophon Line to w pełni zintegrowana z płaszczyzną 
sufitu oprawa oświetleniowa, przeznaczona do sufitów 
z powierzchnią Akutex FT. Zaprojektowana tak, by 
dawać wrażenie naturalnego światła, znakomicie 
sprawdza się jako ogólne oświetlenie lub ciekawy 
akcent podkreślający charakter wnętrza. Oprawa 
przeznaczona do systemu Focus Lp dostępna jest w 
szerokości 150 i 300 mm. Niższa część świetlówki jest 
łatwo demontowalna. Matowy klosz oprawy, wykonany 
z poliestrów licuje się ze standardową płytą Focus. 
Przybliżona waga 2,5 kg. System został opatentowany 
w Szwecji, europejska procedura patentowa w trakcie.

Ecophon Line™	

Panel Ecophon Line Lp Przekrój Ecophon Line Lp

System Ecophon Line Lp

FORMATY

 
 

1200
x

150

Format, mm 

T24 •

Grubość 20

Szkic montażowy M280

Dane techniczne  Zasilanie 230-240 V, 50 Hz, cos 
ϕ>0,9. Wyposażony w oprawę z balastem elektronicznym. 
Opcja także ze ściemniaczem 1-10V. Wymagana 
świetlówka liniowa (nie jest dostarczana w komplecie): T5, 
28W. Dostępny także jako oprawa awaryjna z godzinną 
baterią podtrzymującą.

Wymagania funkcjonalne

Łączenie Oprawa standardowa dostarczana jest w 
komplecie z 2,5m kablem 3 x 1,0mm2 i wtyczką. Wersja ze 
ściemniaczem dostarczana jest bez kabla.

Atesty IP20, Klasa 1.

Dostęp Istnieje możliwość demontażu. Minimalny prześwit 
umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.

Montaż	 Montaż zgodnie ze szkicem montażowym, 
uwzględniającym informacje dotyczące minimalnej całkowitej 
wysokości konstrukcyjnej. Oprawa oświetleniowa obciąża 
profile poprzeczne T24. Panel wraz z dopasowaną 
przesłoną matową instalować jak standardowy sufit 
podwieszany.

Utrzymanie w czystości System odporny na 
codzienne czyszczenie ręczne i maszynowe oraz 
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Łatwość demontażu 
klosza umożliwia obustronne mycie.
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Szkic montażowy (M280): Panel Ecophon Line Lp

Detal połączenie oprawy oświetleniowej 
z profilem poprzecznym

Oprawa oświetleniowa oparta na 
profilach poprzecznych

Przekrój Ecophon Line Lp

	Całkowita minimalna wysokość konstrukcyjna: 
Δ=110 mm

	Minimalny prześwit umożliwiający demontaż: 
δ=110 mm

Ecophon Focus Lp

Oprawa oświetleniowa Line

Panel Ecophon Line Lp



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Biuro Ecophon, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, +48 22 567 14 83, fax +48 22 567 15 28 
www.ecophon.pl

Absorbery Ecophon po raz pierwszy poprawiły 
środowisko pracy w 1958 roku w Szwecji. 
Dzisiaj firma jest światowym dostawcą 
systemów kształtujących akustykę obiektów 
biurowych, przemysłowych, oświaty i służby 
zdrowia. Ecophon jest częścią grupy Saint-
Gobain i posiada oddziały oraz dystrybutorów 
w większości krajów Europy i poza nią. 

Ecophon stale współpracuje z instytutami 
ochrony pracy i jednostkami badawczymi; 
jest zaangażowany w tworzenie standardów 
zapewniających zdrowe środowisko 
komunikowania się, pracy i nauki. Poprzez 
dostarczanie rozwiązań o ponadprzeciętnej 
wartości dla użytkownika końcowego chcemy 
osiągnąć pozycję lidera branży sufitów 
akustycznych i paneli ściennych.  

www.ecophon.pl
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