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Die „lineare“ Raffinesse
der Ecophon Focus™ Lp Kante

Die Entwicklung einfallsreicher Lösungen ist Teamwork, wobei am 
Anfang über Form, Struktur und Details eines Produkts nachgedacht 
werden muss. Diese Kriterien mit einem Konzept zu kombinieren, 
das auch technische Merkmale und Designansprüche vereinigt, 
ist eine herausfordernde Aufgabe. Das jüngste Ergebnis ist das 
Ecophon Focus™ Lp System! Ein System, das Ihnen als Planer mehrere 
Möglichkeiten eröffnet, um der Decke Ihre Handschrift zu verleihen.

Das Spiel mit der Perspektive
Hintergrund des Focus Lp Systems ist der Gedanke, die Möglichkeit 
zu schaffen, eine lineare Richtung des Raumes zu betonen und 
gleichzeitig eine andere zu kaschieren, ohne dabei Zugeständnisse 
an den raumakustischen Komfort zu machen. Die Betonung einer 
linearen Richtung lässt das Endergebnis entweder länger oder breiter 
erscheinen, je nach dem, aus welcher Richtung der Raum betrachtet 
wird.

Installationen linear strukturieren
Focus Lp ermöglicht eine strukturierte und kontrollierte Platzierung 
aller Installationen. Dies geschieht durch die Verwendung der Focus 
Lp Integrationspaneele. Mit der Nutzung der Integrationspaneele 
entscheidet der Planer über den visuellen Charakter des Raumes.

Geringe totale Kontruktionshöhe wird benötigt
Focus Lp Paneele werden von unten montiert bzw. demontiert. 
Dadurch ist es möglich, das Deckensystem nah an Verkabelungen und 
Rohrleitungen im Deckenhohlraum zu montieren. Diese Eigenschaft 
unterstützt die Raumakustik bei geringen Deckenhöhen.

Eine klare, durchgehende Linie
Das Focus Lp System ist eine Lösung, bei der beide Seiten der 
Akustikdeckenplatte genutet und somit fixiert sind. Distanzfedern 
positionieren die Platten und machen die Montage stabil.
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Ein gutes Raumklima hat großen Einfluss auf 
die Gesundheit und Leistung der Menschen, 
die dort arbeiten. Hier nur einige der 
Ökolabels und Gütezeichen, die Focus Lp 
verliehen wurden.

Focus Lp Deckenplatten können von unten 
montiert bzw. demontiert werden. Somit 
ist es möglich, das Deckensystem nah 
an Verkabelungen und Rohrleitungen im 
Deckenhohlraum zu montieren.

Das Focus Lp System ist eine Lösung, bei 
der beide tragenden Kanten der Platten 
genutet und somit fixiert sind. Distanzfedern 
positionieren die Platten und machen die 
Montage stabil.
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Ein optisch geschlossenes Erscheinungsbild
Ein wichtiger Faktor hinter der optisch geschlossenen und linearen 
Erscheinung des Focus Lp Systems ist sein Kantendesign. Die 
tragende Kante der Focus Lp Platte ist der einzige Bereich, bei dem 
das Profil bewusst sichtbar ist. An der nichttragende Seite stoßen die 
Platten direkt aneinander. Dabei entsteht eine kaum sichtbare Fuge 
von 2 mm. Dies verleiht der fertigen Decke ein stringentes und klares 
Erscheinungsbild. Somit wird deutlich, dass das Kantendesign einer 
der wichtigsten Faktoren für das lineare Erscheinungsbild ist. 

Die Kantenstruktur ist gerade, klar und präzise. Eine ausgebildete 
Fase würde hier auftreffendes Licht unnötig reflektieren und das 
optische Erscheinungsbild negativ beeinflussen. Falls nötig ist es 
auch möglich, die Platten vor Ort mit einem geraden Schnitt auf die 
passende Größe zuzuschneiden.

Detailansicht einer tragenden Kante von 
Focus Lp.

2

2
0

Detailansicht einer nichttragenden Kante von 
Focus Lp.
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Dank der unterschiedlichen Ausführungen der Focus Lp Kanten ergibt sich immer ein lineares Erscheinungsbild.
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Deckenbilder linear gestalten
mit Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus™ Lp verleiht dem Raum nicht nur 
eine Richtung. Das System ist auch so flexibel, 
dass Paneele unterschiedlicher Größen und Farben 
verwendet werden können. Es lässt Ihnen weiteren 
Spielraum bei der Montage technischer Installationen 
gemäß Ihren Vorstellungen.

Weitere Ideen und Inspirationen finden Sie auf unserer 
Website www.ecophon.ch/lp_ch.
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Kombinationen mit 
unterschiedlichen Größen 
Die Focus Lp Systemplatten gibt es in 
zwei Ausführungen: Standardplatten 
und Integrationspaneele. Beide 
Typen sind in unterschiedlichen 
Abmessungen erhältlich und können 
in unterschiedlichen Anordnungen 
montiert werden.

Farben   
Alle Akustikdeckenplatten sind in 
acht Standardfarben gem. der 
Akutex™ FT Farbkollektion erhältlich. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.ecophon.ch/akutexft_ch.

Einbauten in Focus Lp 
Die Focus Lp Integrationspaneele können mit sehr 
vielen unterschiedlichen Standardleuchten oder 
anderen technischen Installationen kombiniert 
werden. Zum Beispiel mit Ecophon Line™.

Ecophon Connect™ Unterkonstruktion 
Die Connect Unterkonstruktion ist in drei 
Standardfarben erhältlich. ULTRA MATT BLACK kann 
verwendet werden, um einen Kontrast zu setzen, 
wohingegen GREY als ausdrucksstarkes Element der 
Decke eingesetzt werden kann. WHITE 010 liefert 
ein klares Deckenbild. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.ecophon.ch/gridcolours_ch.
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Focus Lp bietet Ihnen mannigfaltige Möglichkeiten zur Anbringung 
technischer Installationen und Leuchten in der Decke, da das System 
nicht nur die Integration von Standardeinbauten, sondern auch von 
Speziallösungen erlaubt.

Ecophon Focus™ Lp Integrationspaneele
Ecophon Focus Lp ist ein System, mit dem Sie zusätzliche Einbauten 
in der Decke anbringen können – und zwar ästhetisch und linear. 
Dank seiner speziell entwickelten Integrationspaneele ist die gesamte 
Anordnung von Deckenplatten bis hin zu zusätzlichen technischen 
Installationen leicht zu bewerkstelligen.

Die Integrationspaneeele sind in Breiten von 150, 300 und 600 
mm erhältlich und können problemlos mit Standardinstallationen 
wie Sprinklern, Rauchmeldern, Notfallbeschilderung, Leuchten, etc. 
kombiniert werden. Die Montage dieser Einbauten in speziellen Reihen 
verleiht der Decke ein lineares und strukturiertes Erscheinungsbild.

Das Focus Lp System ermöglicht den Einsatz von Standardleuchten 
und -lüftungskomponenten, vorausgesetzt, dass sie die Modulmaße 
von 150, 300 bzw. 600 mm aufweisen. Somit erhält der Architekt eine 
noch größere Auswahl an Möglichkeiten der Integration technischer 
Einbauten. Gegebenenfalls können die Integrationspaneele bereits im 
Vorfeld mit Ausschnitten versehen werden.

Ecophon Line™

Ecophon Line ist eine Leuchte, die hier erfolgreich zum Einsatz 
kommen kann. Das Design dieser Leuchte erzielt eine spannende 
Beleuchtungswirkung und ist für unterschiedliche Zwecke und 
Umgebungen geeignet. Sie passt sehr gut in Großraumlösungen wie 
Flure, Gänge, Kantinen, Konferenz- und Sitzungsräume sowie zur 
Betonung funktionaler Bereiche.

Ecophon Line kann in das Focus Lp System mit 150 mm und 300 
mm Breite vollständig integriert werden. Somit lassen sich spezielle 
Leuchtreihen schaffen, was der Decke wiederum ein strukturierteres 
Erscheinungsbild verleiht. Ecophon Line ist eine integrierte Leuchte 
mit hoher Leuchtleistung und eine gute Wahl in Kombination mit 
Focus Lp.

Ecophon Focus™ Lp
– kompatibel mit anderen Einbauten

Die Integrationspaneele sind in Größen von 
150, 300 und 600 mm Breite verfügbar. 
Sie können zur Integration von technischen 
Einbauten wie Sprinkler, Strahlern, 
Rauchmeldern, etc. verwendet werden.

Ecophon Line™ ist eine in der Akustikdecke 
integrierte Leuchte. Oben: Illustration 
der Leuchte mit Focus Lp. Ecophon Line 
besteht aus einem Leuchtengehäuse und 
einer Ecophon Focus Akustikdeckenplatte 
mit integrierter PET-Wanne. Das System 
ist in Schweden bereits patentiert, das 
internationale Patent ist angemeldet.
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Raumklima Dem Produkt wurde das dänische 
Raumklimazertifikat verliehen, es wird vom schwedischen Asthma- 
und Allergieverband empfohlen und kann in Reinräumen der 
ISO-Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt werden.

Ecophon Focus Lp zeichnet sich durch eine halbverdeckte 
Unterkonstruktion aus, wobei eine Richtung linear in einem 
Raum betont wird. Zwischen den Akustikdeckenplatten in 
der hervorgehobenen Richtung gibt es einen breiten Spalt; 
einen minimalen Spalt in der anderen Richtung. Die Kanten 
sind scharfkantig und klar definiert. Das System besteht aus 
den Focus Lp Akustikdeckenplatten in 600 mm Breite und 
den Focus Lp Integrationspaneelen in Breiten von 150, 300 
und 600 mm.

Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt, 
wobei die sichtbare Oberfläche mit der Farbbeschichtung 
Akutex FT versehen ist und die Kanten farbbeschichtet 
sind. Die Integrationspaneele werden zur Aufnahme von 
technischen Installationen wie z.B. Leuchten, Ventilation, 
Sprinkler, Rauchmelder, Lautsprecher vorgesehen. Die 
exakten Breiten (148, 298 oder 598 mm) wurden an die 
Standardgrößen marktüblicher Leuchten angepasst.

Die tragenden Kanten der Akustikdeckenplatten sind 
genutet, die Distanzfeder HD positioniert die Platten. Durch 
Verschieben der Platte zur Feder wird eine Plattenseite frei 
und kann demontiert werden. Das Gesamtgewicht des 
Systems beträgt ca. 3-4 kg/m2. Die Unterkonstruktion ist aus 
verzinktem Stahl gefertigt. Zur Erreichung der bestmöglichen 
Systemqualität muss die Ecophon Connect Unterkonstruktion 
sowie das Zubehör verwendet werden.

Ecophon Focus™ Lp	

Focus Lp Akustikdeckenplatte Abschnitt des Focus Lp Systems

Focus Lp System Demontage einer Platte

FORMATE

 
 

1200
x

150

600
x

600

600
x

300

600
x

150

Abmessung, mm 

T24 ••••

Stärke 20202020

Montageskizze M279M278, 
M279

M279M279

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Schalldämmung Dn,f,w=24 dB gemäß ISO 10848-2 
gemessen und gemäß EN ISO 717-1 bewertet. CAC=25 dB 
gemäß ASTM E 1414 gemessen und gemäß ASTM E 413 
bewertet.

tKh, mm
Produkt

Absorptionsklasse

Schallabsorption Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. 
Akustik	

αp Praktischer Absorptionsgrad	

Frequenz Hz	

Privacy AC(1.5)=180 gemäß ASTM E 1111 und E 1110.

Focus Lp
60
B

tKh = totale Konstruktionshöhe

75
A

Technische Eigenschaften

kg

Demontierbarkeit Die Akustikdeckenplatten sind 
leicht demontierbar. Die Mindesthöhe finden Sie in den 
Montageskizzen.

Land Standard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Reinigung Tägliches Staubwischen und Staubsaugen sind 
möglich ebenso wie eine wöchentliche manuelle Feuchtreinigung.

Visuelles Erscheinungsbild White Frost, ähnlich 
RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85% 
(davon über 99% diffuse Reflexion). Retroreflexionskoeffizient 
63 mcd*m-2lx-1. Glanzgrad < 1.

Umweltverträglichkeit Das Produkt wurde mit dem 
Umweltzertifikat “Nordischer Schwan” ausgezeichnet und ist 
vollständig recycelbar.
Brandschutz Der Glaswollkern der Platten wurde geprüft 
und wurde nach EN ISO 1182 als nicht brennbar klassifiziert. 
Siehe funktionale Anforderungen, Brandschutz 

Belastung Für die Integrationspaneele, installiert nach 
M 279, gilt eine maximale Belastung von 100 N je 
Hauptschiene HD bei einem maximalen Abhängerabstand 
von 1200 mm auf der Haupttrageschiene. Das ergibt eine 
Gesamttragfähigkeit von 200 N für zwei gleichmäßig 
belastete Hauptschienen.  

Montage Das System wird gemäß der jeweils gültigen 
Montageskizze montiert. Dort befinden sich auch Informationen 
zur minimalen totalen Konstruktionshöhe.

1200
x

300
•

20

M279

200
A

—
.....  

Ecophon Focus Lp 200 mm tKh 
Ecophon Focus Lp 50 mm tKh  

Bewertung gemäß DIN EN ISO11654, Einzahlbewertung NRC und SAA gemäß 
ASTM C 423.

Feuchtigkeitsbeständigkeit Die Akustikdeckenplatten 
sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 
95% bei 30°C formstabil (DIN EN ISO 4611).

Brandverhalten

1200
x

600
•

20

M278, 
M279

1800
x

600
•

20

M278
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Montageskizze (M278) für Focus Lp

Abstand zwischen Focus Lp 
Akustikdeckenplatten

Demontage der Akustikdeckenplatte Max. Nutzlast / Mindesttragkraft der 
Abhängung

Min. totale Konstruktionshöhe: Δ=135 mm

Mindesthöhe für Demontierbarkeit: δ=20 mm

Ecophon Focus Lp

Connect T24 
Hauptschiene HD, max. 
Befestigungsabstand 600 mm 

Connect T24 Querschiene, L=600 mm

Connect Distanzprofil 150, Achsmaß 
1500 mm. (Maximalabstand von der 
Wand 300 mm) 

Connect Splint (1 Stück pro 
Verbindung Hauptschiene/
Distanzprofil)

Connect Wandbefestigung 
Distanzprofil, L=700 mm Connect Wandbefestigung T-Profil

Connect Distanzfeder HD

Connect Schnellspannabhänger, 
max. Befestigungsabstand 1200 
mm (Maximalabstand von der 
Wand 600 mm) 

Connect Abhänge-Clip 

Connect Auflage-Clip Dg20

Connect Wandwinkel, 
max. Befestigungsabstand 
300 mm 

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)
Abmessungen in mm 

600x600 1200x600 1800x600

Ecophon Focus Lp 2,8/m² 1,4/m² 0,95/m²

Connect T24 Hauptschiene HD, max. Befestigungsabstand 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

Connect T24 Querschiene, L=600 mm 2 Stück für jede Reihe der 
Hauptschiene

2 Stück für jede Reihe der 
Hauptschiene

2 Stück für jede Reihe der 
Hauptschiene

Connect Distanzprofil 150, Achsmaß 1500 mm.  
(Maximalabstand von der Wand 300 mm) 

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

Connect Splint (1 Stück pro Verbindung Hauptschiene/Distanzprofil) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

Connect Wandbefestigung Distanzprofil, L=700 mm 1 Stück für jede Reihe des 
Distanzprofils

1 Stück für jede Reihe des 
Distanzprofils

1 Stück für jede Reihe des 
Distanzprofils

Connect Wandbefestigung T-Profil 1 Stück für jede abgehängte 
Reihe  der Hauptschiene HD

1 Stück für jede abgehängte 
Reihe  der Hauptschiene HD

1 Stück für jede abgehängte 
Reihe  der Hauptschiene HD

Connect Distanzfeder HD 5,6/m² (2/Platte) 2,8/m² (2/Platte) 1,9/m² (2/Platte)

Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm 
(Maximalabstand von der Wand 600 mm) 

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Connect Abhänge-Clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Connect Auflage-Clip Dg20 2 Stück für jede 
Anschnittplatte (Längsseite)

3 Stück für jede 
Anschnittplatte (Längsseite)

4 Stück für jede 
Anschnittplatte (Längsseite)

Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Abmessung 
(mm)  

Max. 
Nutzlast (N)  

Mindesttragkraft 
(N)  

600x600  50 160

1200x600  50 160

1800x600  50 160
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Montageskizze (M279) für Focus Lp Integrationspaneel

Überblick der Abstände zwischen den 
Platten

Abstand zwischen Focus Lp und dem 
Focus Lp Integrationspaneel	

Nichttragende Kanten mit Aussparung für 
Querschiene

Min. totale Konstruktionshöhe: Δ=135 mm

Mindesthöhe für Demontierbarkeit: δ=20 mm

Ecophon Focus Lp 
Integrationspaneel

Connect T24 Hauptschiene HD
Connect T24 Querschiene, 
L=150/300/600 mm

Connect Distanzprofil 
150, Achsmaß 1500 mm. 
(Maximalabstand von der 
Wand 300 mm) 

Connect Splint (1 Stück pro 
Verbindung Hauptschiene/
Distanzprofil)

Connect 
Wandbefestigung T-Profil

Connect Distanzfeder HD

Connect Schnellspannabhänger, max. 
Befestigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand 
von der Wand 600 mm) 

Connect Abhänge-Clip 

Connect 
Wandwinkel, max. 
Befestigungsabstand 
300 mm 

Materialspezifikation (ohne Verschnitt)
Abmessungen in mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

Ecophon Focus Lp Integrationspaneel 11,1/m² 5,55/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

Connect T24 Hauptschiene HD 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m²

Connect T24 Querschiene, L=150/300/600 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Connect Distanzprofil 150, Achsmaß 1500 mm.  
(Maximalabstand von der Wand 300 mm) 

0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m² 0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m²

Connect Splint (1 Stück pro Verbindung Hauptschiene/Distanzprofil) 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

Connect Wandbefestigung T-Profil 1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

1 Stück 
für jede 
Reihe der 
Hauptschiene

Connect Distanzfeder HD 22,2/m² 11,1/m² 5,6/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm 
(Maximalabstand von der Wand 600 mm) 

11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect Abhänge-Clip 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 300 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Die Fläche der Materialspezifikation für M279 bezieht sich auf eine 
Installationsfläche zwischen zwei abgehängten Hauptschienen. Maximal 
2 Reihen Integrationspaneele können nebeneinander montiert werden.
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Tragfähigkeit
 

Das Focus Lp System gibt dem Planer die Freiheit  
zusätzliche Installationen zu montieren. Eine 
exakte Positionierung erfolgt unter Berücksichtigung 
der Tragfähigkeit des Plattenmaterials bzw. der 
Möglichkeiten hinsichtlich der Ausschnitte.

Last auf der Unterkonstruktion
Da die Unterkonstruktion im Zusammenspiel mit den 
Abhängern die Tragfähigkeit beeinflusst, kann die 
maximal zulässige Last nur dann genutzt werden, wenn 
die Decke vollständig und gemäß der Montageskizze 
montiert wurde.

Wenn ein Profil einseitig belastet wird, besteht die 
Gefahr der Verbiegung. Deswegen wird immer eine 
mittige Belastung empfohlen. Lasten im Focus Lp 
Integrationspaneel-Strang sollten gleichmäßig auf die 
flankierenden Profile verteilt werden.

Last auf dem Integrationspaneel
Grundsätzlich gilt, dass Lasten nicht direkt 
vom Absorbermaterial aufgenommen werden 
können. Das Gewicht der Beleuchtungselemente, 
Lüftungskomponenten, usw. sollte durch die 
Unterkonstruktion aufgenommen oder direkt von der 
Rohdecke abgehängt werden. Ecophon Akustikdecken 
des Focus Lp Systems können geringe Lasten 
aufnehmen, wie unten graphisch dargestellt.
 

Maximale Last auf der Hauptschiene. Distanz zwischen Abhängern 1200 mm in 
Längsrichtung.

Last- und Ausschnittsbegrenzungen für ein Focus Lp Integrationspaneel von 150 mm Breite.

Last- und Ausschnittsbegrenzungen für ein Focus Lp Integrationspaneel von 300 mm Breite. Last- und Ausschnittsbegrenzungen für ein Focus Lp Integrationspaneel oder eine Standard 
Focus Lp Akustikdeckenplatte von 600 mm Breite.
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Visuelles Erscheinungsbild Akustikdeckenplatte: 
White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, 
85% Lichtreflexionsgrad (davon über 99% diffuse Reflexion). 
Siehe auch Ecophon Farbpalette. Retroreflexionskoeffizient 63 
mcd*m-2lx-1. Glanzgrad < 1.

Ecophon Line ist eine integrative Leuchte, die für 
verschiedene Focus Deckensysteme entwickelt wurde. 

Die Leuchte ist für diverse Raumtypen geeignet: 
Arbeitsplätze in offenen Bürolandschaften, Wegführungen 
oder zur Betonung funktioneller Bereiche, aber ebenso für 
räumliche Situationen wie Kantinenbereiche, Sanitärräume, 
Konferenz- und Meetingbereiche etc. Das hohe Maß an 
Lichtausbeute und die komplett integrierte Lösung geben der 
Decke einen charakteristischen Ausdruck.

Ecophon Line für Focus Lp ist in 150 und 300 mm 
Breite erhältlich. Sie kann zur Schaffung spezieller 
Beleuchtungslinien eingesetzt werden oder um ein 
strukturiertes Deckenbild zu erzeugen.

Der untere Teil der Leuchte ist leicht demontierbar. 
Ecophon Line besteht aus einem Leuchtengehäuse und einer 
Ecophon Focus Akustikdeckenplatte mit integrierter PET-
Wanne. Das Gewicht der Leuchte beträgt ca. 2,5 kg. Das 
System ist in Schweden bereits patentiert, das internationale 
Patent ist angemeldet.

Ecophon Line™	

Ecophon Line Lp Akustikdeckenplatte Abschnitt des Ecophon Line Lp Systems

Ecophon Line Lp System

FORMATE

 
 

1200
x

150

Abmessung, mm 

T24 •

Stärke 20

Montageskizze M280

Elektrische Daten 230-240 V, 50 Hz, Leistungsfaktor 
cos ϕ>0,9. Mit EVG oder EVG-dimmbar zur digitalen Regelung 
lieferbar. Leuchtmittel (nicht enthalten): T5, 28W. Die nicht 
dimmbare Variante ist auch mit Notbeleuchtung erhältlich. Diese 
ist mit einer Einzelbatterie (Stromversorgung 1h) ausgestattet.

Technische Eigenschaften

Verkabelung Die Leuchte mit EVG wird mit einem Kabel, 
L=2,5 Meter (3x1,0mm²) und Stecker geliefert. Leuchten mit 
einem EVG-dimmbar werden ohne Kabel geliefert. 

Normen IP20, Klasse 1. 

Demontierbarkeit Die Akustikdeckenplatten sind leicht 
zu demontieren. Die Mindesthöhe für Demontierbarkeit finden 
Sie in den Montageskizzen. 

Montage Das System wird gemäß der jeweils gültigen 
Montageskizze montiert. Dort befinden sich auch 
Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe. 
Das Leuchtengehäuse liegt auf den T-Profilen auf. Die 
Akustikdeckenplatte mit der integrierten PET-Wanne wird wie 
eine herkömmliche Akustikdeckenplatte montiert. Bei der 
Montage von mehreren Beleuchtungselementen hintereinander 
ist ein Elektriker notwendig. 

Reinigung Tägliches Staubwischen und Staubsaugen. 
Wöchentliche manuelle Feuchtreinigung.
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Lichttechnische Daten	
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Montageskizze (M280) für Ecophon Line Lp

Detail der Auflage des Leuchtengehäuses Line Leuchtengehäuse auf Querschienen 
aufliegend

Ecophon Line Lp Querschnitt

Min. totale Konstruktionshöhe: Δ=110 mm

Mindesthöhe für Demontierbarkeit: δ=110 mm

Ecophon Focus Lp

Ecophon Line Gehäuse

Ecophon Line Lp Akustikdeckenplatte



Akustikmodular Specker und Partner AG, Hubstrasse 104, CH 9500 Wil, Schweiz, tel +41 71 925 43 66 , fax +41 71 925 43 60, 
e-mail:E-Mail: info@akustikmodular.ch , Web: www.ecophon.ch  , www.akustikmodular.ch  

Im Jahre 1958 hat Ecophon die ersten 
Schallabsorber aus Glaswolle zur Verbesserung 
einer akustischen Arbeitsumgebung produziert. 
Heutzutage bietet das Unternehmen 
weltweit Akustiksysteme an, die zu einer 
guten Raumakustik und einem gesunden 
Raumklima beitragen. Im Fokus stehen dabei 
Büros, Bildungsstätten, Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sowie Industrieanlagen. 
Ecophon gehört zur Saint-Gobain Gruppe und 
hat Vertriebsorganisationen und Vertragspartner 
in vielen Ländern.

Ecophons Engagement wird von der 
Vision zur Erreichung einer weltweiten 
Marktführerschaft im Bereich Akustikdecken- und 
Wandabsorbersysteme geleitet – in dem wir 
beste Endnutzerwerte bieten. Ecophon führt 
Dialoge mit Behörden, Umweltorganisationen 
und Forschungsinstituten und wird bei 
Entscheidungsprozessen nationaler Standards 
bezüglich Raumakustik einbezogen. Ecophon 
trägt zu einem besseren Arbeitsumfeld bei – wo 
immer Menschen arbeiten und kommunizieren.

www.ecophon.ch 
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