E N SAINT-GOBAIN

DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Unique identification of the product-type

Ecophon Access

2. Element allowing identification of the construction product

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable
harmonized specification

Suspended ceiling membrane components for use internally in buildings to produce an

installed suspended ceiling

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative
Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the
construction product

System 1 (Reaction to fire) System 3 (Flexural tensile strength) System 4 (Release of
formaldehyde, Sound absorption)

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product
covered by a harmonized standard

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) performed a determination of the
product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or decriptive
documentation of the product; an initial inspection of the manufacturing plant and of factory
production control; a continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production
control under System 1 for the characteristic Reaction to fire and issued a Certificate of
Constancy of Performance.

RISE Research Institites of Sweden (notified body 0402) performed a determination of the
product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive
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documentation of the product under System 3 for the characteristic Flexural Tensile Strength
and issued a test report. A determination of the product-type on the basis of type testing, type
calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for
the characteristics Release of formaldehyde and Sound Absorption was performed. No tasks

for the notified body.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for
which a European Technical Assessment has been issued

Not applicable

9. Declared performance

Harmonized Technical
Essential characteristics Performance Specification
Reaction to fire A2-s1,d0
Release of formaldehyde E1 EN13964:2014
All other characteristics NPD

Flexural tensile strength (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Performance Product Performance
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

if the width of the product is more than 625 mm: Class

Sound absorption (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Essential characteristics aw Essential characteristics aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0.9
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10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the
declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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I R SAINT-GOBAIN

DECLARATION DE PERFORMANCE

Régles Produits de la construction (UE) N.305/2011

No. E010_2022-01-07
1. Code d’identification unique du produit type:

Ecophon Access

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification
du produit de construction:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d’habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments pour

monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a I'annexe V:

Systéme 1 (Réaction au feu) Systéme 3 (Résistance a la traction en flexion) Systéme 4
(Dégagement de formaldéhyde (classe), Absorption acoustique)

7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction
couvert par une norme harmonisée

Les instituts de recherche RISE de Suéde (organisme notifié 0402) ont effectué une
détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs
tabulées ou de documentation descriptive du produit ; une premiére inspection du plan de
fabrication et du contrdle de production en usine ; une surveillance continue, une évaluation et
une évaluation du contréle de la production en usine selon le systéme 1 pour la
caractéristique Réaction au feu et a délivré un certificat de la constance de performance.
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Les instituts de recherche RISE de Suéde (organisme notifié 0402) ont effectué une
détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs
tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le systéeme 3 pour la
caractéristique résistance a la traction en flexion et a pulblié un rapport d'essai. Une
détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs
tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le systéme 4 pour les
caractéristiques de libération de formaldéhyde et d'absorption acoustique a été effectuée.
Aucune tache pour 'organisme notifié.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Spécification technique
essentielles Performance harmonisée

Réaction au feu A2-s1,d0

Dégagement de formaldéhyde E1 EN13964:2014
(classe) '

Toute autre caractérigtique NPD

Résistance a la traction en flexion (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Performance Produits Performance
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

si la largeur du produit est supérieure a 625 mm : Classe

Absorption acoustique (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

a Caractéristiques a
Caractéristiques essentielles v essentielles v
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux
performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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LEISTUNGSERKLARUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

No. E010_2022-01-07
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ecophon Access

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts:

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemaR der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Decklage fiir abgehangte Decken zur Verwendung in Gebduden zur

Erstellung einer montierten abgehangten Decke

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten:
Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts:

System 1 (Prifungen zum Brandverhalten) System 3 (Biege-Zugfestigkeit) System 4
(Freisetzung von Formaldehyd (Klasse), Schallabsorption)

7. Im Falle der Leistungserkladrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

RISE Research Institutes of Sweden (benannte Stelle 0402) bestimmte den Produkttyp auf
der Grundlage von Typenprifungen, Typenberechnungen, Tabellenwerten oder
beschreibender Dokumentation des Produkts; eine Erstprifung des Herstellungsplans und der
werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen charakteristische
Brandverhalten und ausgestellt die Leistungsbestandigkeitbescheinigung.
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RISE Research Institites of Sweden (benannte Stelle 0402) hat eine Bestimmung des
Produkttyps auf der Grundlage von Typprifungen, Typberechnungen, tabellierten Werten
oder beschreibenden Unterlagen des Produkts nach System 3 fur das Merkmal
Biegezugfestigkeit durchgeflhrt und einen Prifbericht erstellt. Eine Bestimmung des
Produkttyps auf der Grundlage von Typprufung, Typberechnung, tabellierten Werten oder
beschreibender Dokumentation des Produkts nach System 4 fiir die Merkmale
Formaldehydabgabe und Schallabsorption wurde durchgefihrt. Fir die benannte Stelle
ergeben sich keine Aufgaben.

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Prifungen zum Brandverhalten A2-s1, dO
Freisetzung von Formaldehyd E1 EN13964:2014
(Klasse) '
Alle anderen Eigenschaften NPD

Biege-Zugfestigkeit (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Leistung Produkte Leistung
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

wenn die Breite des Produkts mehr als 625 mm betragt: Klasse

Schallabsorption (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Wesentliche Merkmale aw Wesentliche Merkmale aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman
Nummer 4.

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07
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DECLARACION DE PRESTACIONES

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) n® 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Coddigo de identificacion tnica del producto tipo

Ecophon Access

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificaciéon
del producto de construccion:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Uso previsto del producto de construccién, con arreglo a la especificacién técnica
armonizada aplicable

Componentes de la membrana de techo suspendido para uso interno en edificios para crear

un falso techo instalado

4. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nombre y direccién de contacto del representante autorizado
No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluacidn y verificacidon de la constancia de las
prestaciones del producto de construccion

Sistema 1 (Reaccién al fuego) Sistema 3 (Resistencia a flexion) Sistema 4 (Emision de
formaldehido, Absorcién de sonido)

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
cubierto por una norma armonizada

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determind el producto tipo
sobre la base de ensayos de tipo, calculos de tipo, valores tabulados o documentacion
descriptiva del producto; una inspeccion inicial de la planta de produccion y del control de
produccion de la fabrica; seguimiento continuo, analisis y evaluacién del control de
produccion en fabrica segun el sistema 1 para el comportamiento de la caracteristica
Reaccioén al fuego y emitié un Certificado de Constancia de Prestaciones.
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"RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determiné el producto tipo
sobre la base de ensayos de tipo, célculos de tipo, valores tabulados o documentacion
descriptiva del producto, segun sistema 3 para la caracteristica Resistencia a Flexion y emitié
un informe. La determinacion del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, célculos de
tipo, valores tabulados o documentacion descriptiva del producto, segun sistema 4 para las
caracteristicas de Emision de Formaldehido y Absorcién de sonido fue realizada. El
organismo notificado no interviene.

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una evaluacién técnica europea

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

Especificacion Técnica
Caracteristicas esenciales Prestacion Armonizada
Reaccién al fuego A2-s1,d0
Emision de formaldehido E1 EN13964:2014
Todas las demas caracteristicas | NPD

Resistencia a flexion (Especificacion Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Producto Prestacion Producto Prestacion
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

si el ancho del producto es mayor a 625 mm: Clase

Absorcion de sonido (Especificacion Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Caracteristicas esenciales aw Caracteristicas esenciales aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con
las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Ecophon Access

2. Elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla relativa specifica tecnica
armonizzata

| controsoffitti sospesi e suoi componenti sono realizzati per I'utilizzo all’'interno di edifici

quali controsoffitti installati sospesi

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del
prodotto da costruzione

Sistema 1 (Reazione al fuoco) Sistema 3 (Resistenza a trazione flessionale) Sistema 4
(Rilascio di formaldeide, Assorbimento acustico)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una
determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o
documentazione descrittiva del prodotto; un'ispezione iniziale del piano di produzione e del
controllo della produzione in fabbrica; una sorveglianza continua, valutazione di controllo della
produzione in fabbrica nell'ambito del Sistema 1 per la Reazione al fuoco e rilascio del
Certificato di prestazione.
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RISE Research Institites of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una
determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o
documentazione descrittiva del prodotto nell'ambito del Sistema 3 per la Resistenza alla
trazione a flessione e ha emesso un rapporto di prova. E stata eseguita una determinazione
del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione
descrittiva del prodotto nell'ambito del Sistema 4 per il Rilascio di formaldeide e Assorbimento
acustico. Nessun compito per I'organismo notificato.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
per il quale é stata rilasciata una Valutazione Tecnica europea

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Specifiche tecniche
Caratteristiche essenziali Prestazione armonizzate
Reazione al fuoco A2-s1,d0
Rilascio di formaldeide E1 EN13964:2014
Tutte le altre caratteristiche NPD

Resistenza a trazione flessionale (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Prestazione Prodotto Prestazione
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

se la larghezza del prodotto & maggiore di 625 mm: Class

Assorbimento acustico (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Caratteristiche essenziali aw Caratteristiche essenziali aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione

dichiarata al punto 9.

SAINT-GOBAIN

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del
fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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PRESTATIEVERKLARING

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Ecophon Access

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie:

Systeemplafond membraan componenten voor intern gebruik in gebouwen met een

geinstalleerd plafond te produceren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:
Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1 (Reactie op brand) Systeem 3 (Buigtreksterkte) Systeem 4 (Afgifte van
formaldehyde (klasse), Geluidsabsorptie)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

RISE Research Institutes of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling van
het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of
beschrijvende documentatie van het product; een eerste inspectie van het fabricageplan en
van de productiecontrole in de fabriek; een continue bewaking, beoordeling en evaluatie van
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de productiecontrole in de fabriek onder Systeem 1 voor de karakteristieke Brandreactie en
een Certificaat van Prestatie afgegeven.

RISE Research Institites of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling van
het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of
beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 voor de karakteristieke
buigtreksterkte en heeft een testrapport uitgebracht. Een bepaling van het producttype op
basis van typetesten, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie
van het product onder Systeem 4 voor de kenmerken Vrijgave van formaldehyde en
geluidsabsorptie werd uitgevoerd. Geen taken voor de aangemelde instantie.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestatie technische specificatie
Reactie op brand A2-s1,d0
Afgifte van formaldehyde (klasse) |E1 EN13964:2014
Overige kenmerken NPD

Buigtreksterkte (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Prestatie Product Prestatie
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

als de breedte van het product meer dan 625 mm is: Klasse

Geluidsabsorptie (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Essentiéle kenmerken aw Essentiéle kenmerken aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in
punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07
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PRESTANDADEKLARATION

Byggproduktférordningen (EU) 305/2011

No. E010_2022-01-07
1. Produkttypens unika identifikationskod:

Ecophon Access

2. Typ-, parti- eller serienummer som mojliggor identifiering :

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Byggproduktens avsedda anvandning i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen:

Undertaksabsorbenter for undertak i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn samt kontaktadress:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. I tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant:
Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1 (Reaktion vid brandpaverkan) System 3 (Bojhallfasthet) Systéme 4 (Avgivande av
formaldehyd (klass), Ljud-absorption)

7. FOr det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard:

RISE (Research Institute of Sweden) 0402, utférde en bestdmning av produkitypen, baserat
pa typtestning, typberakning, tabellvarden eller beskrivande dokumentation av produkten, en
forstainspektion av tillverkningsplanen och av fabrikens produktionskontroll, en kontinuerlig
overvakning, beddmning och utvardering av fabriksproduktionskontroll under System 1 for den
karaktaristiska reaktionen vid brand och ett utfardat intyg gallande prestanda.

RISE (Research Institue of Sweden) 0402, utférde en bestamning av produkttypen baserat pa
typtestning, typberakning, tabellvarden eller beskrivande dokumentation av produkten under
System 3 for den karakateristiska bojhallfastheten och utfardande av en testrapport. En
bestdmning av produkttypen baserat pa typtestning, typberakning, tabellvarden eller
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beskrivande dokumentation av produkten under System 4 fér egenskaperna foér Frigoring av
formaldehyd och ljudabsoprtion utférdes.

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en
europeisk teknisk bedomning har utfardats:

Ej tillampligt

9. Angiven prestanda:

Harmoniserad Teknisk
Véasentliga egenskaper Prestanda Specifikation
Reaktion vid brandpaverkan A2-s1,d0
Avgivande av formaldehyd (klass) | E1 EN13964:2014
Alla andra egenskaper NPD

Bojhallfasthet (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Prestanda Produkt Prestanda
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

om produktens bredd ar mer an 625 mm: Klass

Ljud-absorption (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Vasentliga egenskaper aw Vasentliga egenskaper aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med
den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under
punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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YDEEVNEDEKLARATION

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Ecophon Access

2. Element, der muligger identifikation af byggevaren

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med den galdende
harmoniserede tekniske specifikation

Komponenter for nedhaengt loft til brug indvendig i bygninger ved montage af nedhangte
lofter.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemarke og
kontaktadresse

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Navn og kontaktadresse pa den bemyndigede reprasentant:
Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens
ydeevne

System 1 (Reaktion pa brand) System 3 (Bgijelig treekstyrke) Systéme 4 (Afgivelse af
formaldehyd, Lyd-absorption)

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en
harmoniseret standard

RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udfgrte en bestemmelse af
produkttypen pa basis af typetest, typeberegning, tabelvaerdier eller beskrivende
dokumentation af produktet; en indledende inspektion af fremstillingplanen og fabrikkens
produktionskontrol; en Igbende overvagning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen
produktionskontrol under system 1 for den karakteristiske reaktion pa brand og udstedte et
certifikat for overholdelse.
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RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udfgrte en bestemmelse af
produkttypen pa basis af typetest, typeberegning, tabelvaerdier eller beskrivende
dokumentation af produktet under system 3 for den karakteristiske bgjelig traekstyrke og
udsendte en testrapport. En bestemmelse af produkttypen pa basis af typetest,
typeberegning, tabellerede veerdier eller beskrivende dokumentation af produktet under
System 4 for karakteristika frigivelse af formaldehyd og lydabsorption blev udfgrt. Ingen
opgaver for det bemyndigede organ.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en
europaisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk
Vasentlige egenskaber Ydeevne specifikation
Reaktion pa brand A2-s1,d0
Afgivelse af formaldehyd E1 EN13964:2014
Alle andre karakteristika NPD
Bojelig traekstyrke (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)
Produkt Ydeevne Produkt Ydeevne
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -
hvis produktets bredde er mere end 625 mm: klasse
Lyd-absorption (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)
Vasentlige egenskaber aw Vasentlige egenskaber aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse
med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste:

Ecophon Access

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman
mukainen rakennustuotteen aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisakattolevy rakennuksen sisdlle asennettavaa alakattoa varten

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2
kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tihan saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmi(t)
liitteen V mukaisesti:

Jarjestelma 1 (Palotekninen kayttaytyminen) Jarjestelma 3 (Taivutusvetolujuus) Jarjestelma 4
(Formaldehydin vapautuminen, Adnenvaimennus)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

Research Institutes of Sweden — RISE — (ilmoitettu laitos 0402) on myontanyt sertifikaatin
tuotteen suoritustason pysyvyydesta jarjestelma 1:n mukaisen olennaisen ominaisuuden:
palotekninen kayttdytyminen, osalta seuraavien toimenpiteiden perusteella: tuotetyypin
maaritys tuotteen tyyppitestauksen (myds naytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen
arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella; tuotantolaitoksen seka tuotannon
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sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastus seka tuotannon sisdisen laadunvalvonnan jatkuva
valvonta, arviointi ja evaluointi.
Research Institutes of Sweden — RISE — (ilmoitettu laitos 0402) on suorittanut tuotetyypin
maarityksen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta
kuvailevien asiakirjojen perusteella jarjestelman 3 mukaisesti tietyn olennaisen ominaisuuden:
taivutusvetolujuus, osalta ja laatinut siita testiraportin. Tuotetyypin maaritys tuotteen
tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen
perusteella jarjestelman 4 mukaisesti tiettyjen ominaisuuksien eli formaldehydin vapautumisen

ja danenvaimennuksen osalta on suoritettu. Ei tehtavia ilmoitetulle laitokselle.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on
annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. limoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistettu tekninen
Perusominaisuudet Suoritustaso eritelma
Palotekninen kayttaytyminen A2-s1, dO
Formaldehydin vapautuminen E1 EN13964:2014
Kaikki muut ominaisuudet NPD

Taivutusvetolujuus (Yhdenmukaistettu tekninen eritelma: EN13964:2014)

Tuote Suoritustaso Tuote Suoritustaso
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

mikali tuotteen leveys on enemman kuin 625 mm: Luokka

Ainenvaimennus (Yhdenmukaistettu tekninen eritelméa: EN13964:2014)

Perusominaisuudet aw Perusominaisuudet aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa

ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

SAINT-GOBAIN

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Regulamento de Produtos de Construgéo (UE) No, 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Coddigo de identificagdo tnico do produto-tipo:

Ecophon Access

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a
identificagdao do produto de construgao:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Utilizagao ou utilizagdes previstas do produto de construgéao, de acordo com a
especificagado técnica harmonizada aplicavel:

Componentes de membrana de teto suspensa para uso interno em edificios, para produzir

um teto suspenso instalado

4. Nome, designagao comercial ou marca comercial registada e endere¢o de contacto
do fabricante:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Se aplicavel, nome e enderego de contato do representante autorizado
Nao aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho do
produto de construgéao tal como previsto no anexo V:

Sistema 1 (Reagédo ao fogo) Sistema 3 (Resisténcia a tracao flexural) Sistema 4 (Liberagao
de formaldeido (classe), Absorgédo sonora)

7. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgao
abrangido por uma norma harmonizada:

Os Institutos de Pesquisa RISE da Suécia (organismo notificado 0402) realizaram uma
determinagao do tipo de produto baseado em testes de tipo, calculo de tipo, valores tabulados
ou documentagao descritiva do produto; uma inspecgao inicial do plano de fabricacao e do
controle de produgao da fabrica; uma vigilancia continua, avaliagdo do controle de producgéo
da fabrica sob o Sistema 1 para a reacgao caracteristica ao fogo e emitiram um Certificado de
Desempenho.

(N
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Os Institutos de Pesquisa RISE da Suécia (organismo notificado 0402) realizaram uma
determinagao do tipo de produto baseado em testes de tipo, calculo de tipo, valores tabulados
ou documentagao descritiva do produto sob o Sistema 3 para a resisténcia a flexao de tragao
caracteristica e emitiram um relatério de teste. Foi realizada uma determinagao do tipo de
produto com base no teste de tipo, calculo de tipo, valores tabulados ou documentacao
descritiva do produto no Sistema 4 para as caracteristicas: Liberagao de formaldeido e
Absorgédo de Som. Sem tarefas para o organismo notificado.

8. No caso de uma declarag¢ao de desempenho relativa a um produto de construgao
para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia:

Nao aplicavel

9. Desempenho declarado:

Especificagdo Técnica

Caracteristicas essenciais Desempenho Harmonizada

Reacéo ao fogo A2-s1,d0

Liberagéo de formaldeido (classe) | E1 EN13964:2014
Todas as outras caracteristicas NPD

Resisténcia a tragao flexural (Especificagdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Desempenho Produto Desempenho
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

se a largura do produto for maior que 625 mm: Classe

Absorcao sonora (Especificagdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Caracteristicas essenciais aw Caracteristicas essenciais aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o
desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaragcédo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do
fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

No. E010_2022-01-07
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Ecophon Access

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Komponenty do wykonania sufitu podwieszanego do stosowania wewnatrz budynkow.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System 1 (Reakcja na ogien) System 3 (Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu) System

4 (Uwalnianie formaldehydu (klasa), Pochtanianie dzwieku)

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadzity okreslenie
typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, warto$ci tabelarycznych lub dokumentacji
opisowej wyrobu; wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji;
staty nadzor, ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji w ramach Systemu 1 dla
wiasciwosci reakcji na ogien i wydaty certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych.

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadzity okreslenie
typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, wartosci tabelarycznych lub dokumentacji
opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 dla wtasciwosci Wytrzymatos¢ na Rozcigganie przy
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Zginaniu i wydaty sprawozdanie z badan. Przeprowadzono okreslenie typu wyrobu na
podstawie badan, obliczenh, wartosci tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w
ramach Systemu 4 dla wiasciwo$ci Uwalnianie formaldehydu i pochtanianie dzwigku. Brak
zadan dla jednostki notyfikowane;.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla ktérego opublikowano Europejska Ocene

Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Wiasciwosci mechaniczne | Wartosci specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien A2-s1, dO
Uwalnianie formaldehydu (klasa) |E1 EN13964:2014
Pozostate wtasciwosci NPD

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu (Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

EN13964:2014)

Typ wyrobu Wartosci Typ wyrobu Wartosci
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

jesli szerokos¢ produktu jest wieksza niz 625 mm: Klasa

Pochtanianie dzwieku (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Wiasciwosci mechaniczne aw Wiasciwosci mechaniczne aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0.9
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10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobéw wskazanych w punktach 1i 2 sg zgodne z
zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych jest publikowana na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisat:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

nafizeni o stavebnich vyrobcich (EU) No. 305/2011

No. E010_2022-01-07
1. Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

Ecophon Access

2. Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobku:

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:

Zavésena stropni membranovy systémy pod hlavni konstrukci pro vnitfni pouziti

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce:
Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 1 (Reakce na ohen) Systém 3 (Pevnost v tahu za ohybu) Systém 4 (Uvolfiovani
formaldehydu, Zvukova pohltivost)

7. V pfipadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

Svédské vyzkumné Ustavy RISE (autorizovana osoba 0402) vykonaly hodnoceni typu
vyrobku na zakladé typové zkousky, vypoctu typu, tabulkovych hodnot nebo popisné
dokumentace produktu; uvodni kontrola vyrobniho planu a vnitropodnikové kontroly vyroby;
nepretrzitého dohledu, posouzeni a vyhodnoceni podnikové kontroly vyroby v ramci Systému
1 pro charakteristickou reakci na oher a vydali Certifikat o vlastnostech.

Svédské vyzkumné Ustavy RISE (autorizovana osoba 0402) vykonaly hodnoceni typu
vyrobku na zékladé typové zkousky, vypoctu typu, tabulkovych hodnot nebo popisné
dokumentace produktu v ramci Systému 3 pro charakteristickou Pevnost v tahu a vydali
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protokol o zkouSce. Bylo vykonano hodnoceni typu vyrobku na zékladé typové zkousky,
vypoctu typu, tabulkovych hodnott nebo popisné dokumentace produktu v ramci Systému 4
pro charakteristické Uvolfiovani formaldehyd( a Pohltivost zvuku. Certifikovana osoba neméla
Zadnou ulohu v tomto hodnoceni.

8. V pripadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické posouzeni:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Predstaveni specifikace
Reakce na oherni A2-s1, dO
Uvolriovani formaldehydu E1 EN13964:2014
VSechny ostatni vlastnosti NPD

Pevnost v tahu za ohybu (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Predstaveni Vyrobek Predstaveni
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

kdyz je Sifka vyrobku vétsi nez 625 mm: Tfida

Zvukova pohltivost (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Zakladni charakteristiky aw Zakladni charakteristiky aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé
9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v
bodé 4.

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011)

No. E010_2022-01-07
1. Jedinec¢ny identifikacny kéd typu vyrobku:

Ecophon Access

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok
umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku:

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, v sulade s uplatnite’nou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Zavesené stropné membranové systémy pre vytvorenie podhladu vo vnutri budov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu:
Nevztahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 1 (Trieda reakcie na ohen) Systém 3 (Pevnost v tahu pri ohybe) Systém 4
(Uvolhovanie formaldehydu (trieda), Zvukova pohltivost)

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje harmonizovana norma:

Vyskumné Ustavy RISE vo Svédsku (autorizovana osoba 0402) vykonali stanovenie typu
vyrobku na zaklade typovej skusky, vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo popisnej
dokumentacie produktu; pociatocna kontrola vyroby a vnutropodnikovej kontroly vyroby;
nepretrzitého dohladu, posudenia a vyhodnotenia vnutropodnikovej kontroly vyroby v ramci
systému 1 pre charakteristiku reakcie na oher a vydali vyhldsenie o parametroch.
Vyskumné Ustavy RISE vo Svédsku (autorizovana osoba 0402) vykonali stanovenie typu
vyrobku na zéklade typovej skusky, vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo popisnej

(N
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dokumentacie produktu v ramci systému 3 pre charakteristicku pevnost v tahu v ohybe a
vydali protokol o skuske. Uskutocnilo sa stanovenie typu vyrobku na zaklade sku$ania typu,
vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo popisnej dokumentacie vyrobku v ramci systému 4
pre charakteristiky Uvolfiovanie formaldehydu a Absorpcia zvuku. Ziadne tlohy pre

autorizovanu osobu.

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory
bolo vypracované eurépske technické posudenie:

Nevztahuje sa

9. Deklarované parametre:

Harmonizovana technicka
Zakladné charakteristiky Parameter Specifikacia
Trieda reakcie na oheri A2-s1, dO
Uvolfovanie formaldehydu E1 EN13964:2014
(trieda) '
Ostatné vlastnosti NPD

Pevnost’ v tahu pri ohybe (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Parameter Produkt Parameter
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

ak je Sirka produktu vacsia ako 625 mm: Trieda

Zvukova pohltivost’ (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Zakladné charakteristiky aw Zakladné charakteristiky aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v
bode 4.

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete maarus (EL) Nr. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood:

Ecophon Access

2. Element, mis voimaldab ehitustoote indentifitseerimist:

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt iihdlustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatavad ripplae membraani komponendid, mis on vajalikud ripplae
paigaldamiseks

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voéi siisteemid:

Siisteem 1 (Tule-tundlikkus) Sitisteem 3 (Paindetdmbetugevus) Systéme 4 (Formaldehditdi
eraldumine (klass), Heli-
neeldumine

)

7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote korral:

Rootsi RISE uurimisinstituudid (teavitatud asutus 0402) maarasid tooteliigi kindlaks
tuUbikatsetuste, tiubi arvutamise, tabelivaartuste voi toote tdlgendavate dokumentide péhjal;
tootmiskava ja tehase tootmise kontrolli esmane kontroll; pideva jarelevalve, tehase toodangu
kontrolli jarelevalve ja hindamise ststeemi 1 alusel tuletundlikkuse karakteristiku osas ning
valjastas tulejuhtimise tunnistuse.

Rootsi RISE uurimisasutused (teavitatud asutus 0402) maarasid toote tllbi testimise, tutbi
arvutamise, tabelite vaartuste voi toote kirjeldava dokumentatsiooni pohjal slisteemi 3 alusel
iseloomuliku paindetdmbetugevuse ja andsid valja katsearuande. Toote tltup maarati
tuUbikatsetuste, tuubi arvutamise, tabelina toodud vaartuste vdi toote kirjeldava
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dokumentatsiooni alusel stisteemi 4 alusel formaldehuidi eraldumise ja heli neeldumise
omaduste jaoks. Teavitatud asutusel ei ole Ulesandeid.

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Uhtlustatud tehniline
Péhiomadused Toimivus kirjeldus
Tule-tundlikkus A2-s1,dO
Formaldehiiiidi eraldumine (klass) | E1 EN13964:2014
Muud omadused NPD

Paindetémbetugevus (Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode Toimivus Toode Toimivus
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

kui toote laius on Ule 625 mm: klass

Heli-
neeldumine
(Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Pohiomadused aw Pohiomadused aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja
ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES BUVIZSTRADAJUMU REGULA (ES) Nr. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Ecophon Access

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bivizstradajuma identifikacijas
elements:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju:

Piekaramo griestu membranas komponenti izmantoSanai iekstelpas, kas nepiecieSami

piekarto griestu uzstadisanai

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta preéu zime un
kontaktadrese:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérojams

6. Buvizstradajuma ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes
sistéma vai sistemas:

Sistéma 1 (Reakcija uz uguni) Sistéma 3 (Stiepes izturiba) Sistema 4 (Formaldehida
izdaliSanas (klase), Skanas absorbcija)

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasSibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram
ir saskanotais standarts:

RISE Zviedrijas pétniecibas institati (pilnvarota iestade 0402) veica produkta tipa noteikSanu,
pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprekinu, tabulas noraditajam vértibam vai produkta
at8ifrejoSu dokumentaciju; sakotné&ja razoSanas plana un rapnicas razo8anas kontroles
parbaudi; nepartrauktu ripnicas produkcijas kontroles uzraudzibu, novérté8anu saskana ar 1.
sistému raksturigajai reakcijai uz uguni un izsniedza ekspluatacijas 1pasibu sertifikatu.

(N
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RISE Zviedrijas pétniecibas institati (pilnvarota iestade 0402) veica produkta tipa noteikSanu,
pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprekinu, tabulas noraditajam vértibam vai produkta
atsifréjoSu dokumentaciju saskana ar 3. sistému raksturigajai lieces stiepes izturibai un izdeva
testa zinojumu. Produkta tipa noteik8ana, pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprékinu, tabulas
noraditam vértibam vai produkta aprakstoSo dokumentaciju saskana ar 4. sistému attieciba uz
formaldehida izdaliSanas un skanas absorbcijas Tpasibam. Pilnvarotajai iestadei nav
uzdevumu.

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasSibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram
ir izdots Eiropas tehniskais novéertéjums:

Nav piemérojams

9. Deklaretas ekspluatacijas ipasibas:

Saskanota tehniska
Butiskakie raksturlielumi Veiktspéja specifikacija
Reakcija uz uguni A2-s1,d0
Formaldehida izdali$anas (klase) |E1 EN13964:2014
Visi paréjie raksturlielumi NPD

Stiepes izturiba (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Produkts Veiktspéja Produkts Veiktspéja
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

ja izstradajuma platums parsniedz 625 mm: klase

Skanas absorbcija (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Batiskakie raksturlielumi aw Batiskakie raksturlielumi aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Pielikuma 1. un 2. punkta noteikta izstradajuma sniegums atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs razotajs, kas noradits 4. punkta.
Parakstits razotaja varda:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Ecophon Access

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima
identifikuoti statybos produkta:

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikoma darniajg technine specifikacija:

Kabamuyjy luby plokstés komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prekés zenklas ir kontaktinis adresas:

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
ar sistemos:

Sistema 1 (Reakcija j ugnj) Sistema 3 (Lenkiamasis tempimo stipris) Sistema 4 (ISskiriamo

formaldehido kiekis (klas€), Garso sugérimas)

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam
taikomas darnusis standartas, atveju:

RISE Svedijos moksliniy tyrimy institutai (notifikuotoji jstaiga 0402) nustaté gaminio tipg pagal
eksploatacine savybe ,Reakcija j ugnj“ ir parengé bandymo ataskaitg. Buvo taikoma 1 sistema
ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskaicCiavimu, lentelése pateiktomis vertémis arba
apraSomaisiais gaminio dokumentais, pradiniu gamybos plano ir gamyklos gamybos kontrolés
patikrinimu, nuolatiniu gamyklos gamybos kontrolés stebéjimu, vertinimu ir jvertinimu.

RISE Svedijos moksliniy tyrimy institutai (notifikuotoji jstaiga 0402) nustaté gaminio tipg pagal
eksploatacine savybe ,Lenkiamasis tempimo stipris“ ir parengé bandymo ataskaitg. Buvo
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taikoma 3 sistema ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskai€iavimu, lentelése pateiktomis
vertémis arba apraSomaisiais gaminio dokumentais. Gaminio tipas pagal eksploatacines
savybes ,Formaldehido iSskyrimas*® ir ,Garso sugertis“ buvo nustatytas taikant 4 sistemg ir
remiantis gaminio tipo bandymais, tipo apskai€iavimu, lentelése pateiktomis vertémis arba
apraSomaisiais gaminio dokumentais.

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo
iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:

Netaikoma

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné
specifikacija

Reakcija j ugnj A2-s1, dO
ISskiriamo formaldehido kiekis E1
(klasé)

Visos kitos charakteristikos NPD

EN13964:2014

Lenkiamasis tempimo stipris (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Eksploatacinés |Produktas Eksploatacinés
Produktas savybés savybés
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -
jei gaminio plotis yra didesnis nei 625 mm: klasé
Garso sugérimas (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)
Esminés charakteristikos aw Esminés charakteristikos aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0.9

(N
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10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Epitési termékekre vonatkozo (EU) 305/2011 sz. rendelet

No. E010_2022-01-07

1. A terméktipus egyedi azonositoja

Ecophon Access

2. Elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése az alkalmazandé
harmonizalt miiszaki el6irassal 6sszhangban

Almennyezet takarélap részegységei épiiletekbeli bels6 hasznélatra telepitett lmennyezet

kialakitasahoz

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesitési cime

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Meghatalmazott képviseld neve és értesitési cime
Nem alkalmazhat6

6. Epitési termékeknek a teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgalé rendszere(i)

1. rendszer (Tlzzel szembeni viselkedés) 3. rendszer (Hajlité szakitdszilardsag) 4. rendszer
(Formaldehidkibocsatas, Hangelnyelés)

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé
teljesitménynyilatkozat esetén

A svédorszagi RISE kutatéintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktipus
meghatarozasat a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba foglalt értékek vagy a
termék leiré dokumentacioja alapjan; a gyartd lizem és az Uzemi gyartasellenérzés
alapvizsgalatat; az Gzemi gyartasellenérzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékelését
a jellemzé tlizzel szembeni viselkedésre vonatkozo 1. rendszer alapjan, és
teljesitménytandsitvanyt bocsatott ki.

A svédorszagi RISE kutatéintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktipus
meghatarozasat a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba foglalt értékek vagy a
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termék leiré dokumentacioja alapjan a jellemzé hajlité szakitdszilardsagra vonatkozé 3.
rendszer alapjan, és vizsgalati jelentést bocsatott ki. Megtortént a terméktipus meghatarozasa
a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba foglalt értékek vagy a termék leiré
dokumentacidja alapjan a jellemzd formaldehidkibocsatasra és hangelnyelésre vonatkozo 4.
rendszer alapjan. A bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

8. Olyan épitési termékekre vonatkozé teljesitménynyilatkozat esetén, amelyekre

eurdpai miiszaki értékelést adtak ki

Nem alkalmazhatoé

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Harmonizalt miiszaki

Alapvet6 jellemzdék Teljesitmény eléirasok

Tlizzel szembeni viselkedés A2-s1, dO

Formaldehidkibocsatas E1 EN13964:2014
Egyéb jellemzék NPD

Haijlit6é szakitészilardsag (Harmonizalt miszaki eldirasok: EN13964:2014)

Termék Teljesitmény Termék Teljesitmény
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

625 mm feletti termékszélessé esetén: osztaly

Hangelnyelés (Harmonizalt miszaki eléirasok: EN13964:2014)

Alapvet6 jellemzdék aw Alapvet6 jellemzdék aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9
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10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelés. A
gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Regulamentul privind produsele pentru constructii (UE) Nr. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Identificarea unica a tipului de produs

Ecophon Access

2. Element care permite identificarea produsului pentru constructii

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Utilizarea prevazuta a produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia
armonizata aplicabila

Componente cu membrana suspendata pentru tavan destinate utilizarii interne in cladiri

pentru a produce un tavan suspendat instalat

4. Numele, denumirea comerciala inregistrata si adresa de contact ale producatorului

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Numele si adresa de contact ale reprezentantului autorizat
Nu se aplica

6. Sistemul(sistemele) de evaluare si verificare a constantei performantei produsului
pentru constructii

Sistem 1 (Reactia la foc) Sistem 3 (Rezistenta la tractiune prin flexiune) Sistem 4 (Eliberarea
formaldehidei, Absorbtie acustica)

7. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de
un standard armonizat

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o determinare
a tipului de produs pe baza testarii de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a
documentatiei descriptive a produsului; o inspectie initiala a planului de fabricatie si a
controlului productiei in fabrica; o supraveghere continud, o evaluare si evaluarea controlului
productiei in fabrica, in cadrul Sistemului 1, pentru reactia caracteristica la foc si au emis un
certificat de performanta.

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o determinare
a tipului de produs pe baza testarii de tip, a calcularii de tip, a valorilor tabelare sau a
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documentatiei descriptive a produsului, in cadrul Sistemului 3, pentru rezistenta caracteristica
la tractiune prin flexiune si au emis un raport de incercare. A fost efectuatd o determinare a
tipului de produs pe baza Tncercarii de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a
documentatiei descriptive a produsului, in cadrul Sistemului 4, pentru caracteristicile de
eliberare a formaldehidei si de absorbtie acustica. Nu exista sarcini pentru organismul
notificat.

8. Tn cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care
s-a emis o evaluare tehnica europeana

Nu se aplica

9. Performanta declarata

Specificatie tehnica
Caracteristici esentiale Performanta armonizata
Reactia la foc A2-s1, dO0
Eliberarea formaldehidei E1 EN13964:2014
Toate celelalte caracteristici NPD

Rezistenta la tractiune prin flexiune (Specificatie tehnicad armonizata: EN13964:2014)

Produs Performanta Produs Performanta
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

daca latimea produsului este mai mare de 625 mm: Clasa A/-

Absorbtie acustica (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Caracteristici esentiale aw Caracteristici esentiale aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu
performanta declarata la punctul 9

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului
identificat la punctul 4. Semnata pentru si Th numele producatorului:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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AHAQZH ANOAOZHZ

Kavovioudg yia Ta TpoidvTa Tou Topéa Twv douIkwy Kataokeuwv (EE) apiB. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Movadikdg KwSIKOG TAUTOTTOINO NG TOU TUTTOU TOU TTPOidVTOG

Ecophon Access

2. ZTOIXEiO TTOU ETITPETTEI TNV TAUTOTTOINGCH TOU TTPOIOVTOG TOU TOHEN BOMIKWV
KATOOKEUWV

| Access A | Access C | Access Frieze |

3. Tpoteivopevn Xpon Tou TTPOIOVTOG TOU TOHEA SOUIKWYV KATAOKEUWYV, CUNQWVA ME
TIG I0XUOUCEG EVAPUOVICUEVEG TTPODIaYPAPES

ITolxela pepBpAvng avaptnUévng opodnG yLa ECWTEPLKN XPrON O€ KTHpLa yLa TNV

EYKATAOTOON QVAPTNHEVNG 0PODNAG

4. Ovopua, EUTTOPIKA ETWVUHIa Kal 81e08uvon ETIKOIVWVIOG KATACOKEUAOTH

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Ovopa kai d1edBuvon eTTIKOIVWViAg EE0UCI080TNHEVOU AVTITTPOCWTTOU
Aev 10x0el

6. XUoTnupa R cuoTApaTa afioAdynong Kai eTaAnfsuong TnG oTaBepdTNTAG TNG
amréd00NG TOU TTPOiIOVTOG TOU TOUEN SOUIKWYV KOATAOKEUWV

2uotnua 1 (Avtidpaon otn ewTid) Z0oTnua 3 (AvToxr O€ KAPTITIKO e@eAKUOUO) ZUoTnua 4

(EkAuon @opuahdeiidng, Hxoatroppdepnan)

7. ZTnv mepimTwon SRAWOoNG atrédoong OXETIKA JE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWV
KOTOOKEUWYV TTOU EUTTITITEI OE EVAPUOVICHEVO TTPOTUTTO
Ta ooundikd IvoTitouta Epeuvwv RISE (koivotroinpévog @opéag: 0402) dieviipynoav
TTPOoadIopIoud Tou TUTTOU TTPOIGVTOG Bdoel TG SOKIUNG TUTTOU, TOU UTTOAOYIOHOU TUTTOU, TWV
TTIVOKOTTOINUEVWV TINWVY A TNG TTEPIYPAPIKNG TEKUNPIWONG TOU TTPOIGVTOG: apXIKY| ETTIBEWPNON
TNG MOVAdAG TTapaywyrg Kal Tou EAEYXOU TNG TTAPAYWYNG OTO EPYOOTACIO GUVEXTK] ETTOTITEIA,
e¢éTaon kal agloAdynon Tou eAéyxou TG TTapaywyng ato epyooTdolo utré 1o cuoTtnua 1 yia 1o
XOPAKTNPIOTIKO avTidpaong aTn ¢wTid Kal Xopriynoav MoToTroinTIKe amédoong.
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Ta ooundikd IvoTitouta Epeuvwv RISE (koivotroinpévog @opéag: 0402) dieviipynoav
TTPOoCadIopIoud Tou TUTTOU TTPOIGVTOG Bdoel TNG SOKIUNG TUTTOU, TOU UTTOAOYIGHOU TUTTOU, TWV
TTIVOKOTTOINUEVWV TINWV A TNG TTEPIYPAPIKNG TEKUNPIWONG TOU TTPOIOVTOG UTTG TOo oUoTnua 3
YIO TO XaPOKTNPIOTIKO TNG AVTOXAG O€ KAUTITIKO EPEAKUCUO Kal KaTdpTiIoav éKBean OOKIYNAG.
AievepyniBnke Tpoadiopioudg Tou TUTTOU TTPOIOGVTOG BACEl TNG BOKIYAG TUTTOU, TOU
UTTOAOYIOUOU TUTTOU, TWV TTIVOKOTTOINKEVWYV TIMWV i TNG TTEPIYPAPIKAG TEKUNPIWONG TOU
TTPOIOVTOG UTTO TO OUCTNUA 4 yIA TA XOPAKTNPIOTIKA TNG £EKAUCNG QOPPAAdeidng Kal TNG
nxoatroppo®naong. Aev avatédbnkav £pyaacicg OTOV KOIVOTTOINUEVO QOpEQ.

8. ZTnv mepimmTwon SHAWONG ATTOéd00NG OXETIKA JE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWV
KATOOKEUWYV YIO TO OTT0i0 eK&OONKE eUpWTTAIKN TEXVIKA agioAdynon

Aev LoyLeL

9. AnAwpévn amédoon

Evapuoviopévn Texvikni
Baoikd XapakTnpIoTIKA Amodoon Mpodiaypagn
AvTidpaon oTn ewTIA A2-s1,d0
‘EkAucn @opuaAdeiidong E1 EN13964:2014
‘OAa ta utréAoira XapaktnpioTikd | NPD

AvToxN o€ KAUTITIKO e@peAKUOMO (Evapuoviopévn Texvikn Mpodiaypaer: EN13964:2014)

Mpoiov Amédoon Mpoiov Amédoon
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

av 1o TTAGTOG Tou TTPOIGVTOG UTTEPPaivel Ta 625 mm: KAdon

Hyoatroppoéepnon (Evappoviopévn Texvikr Mpodiaypaer: EN13964:2014)

Baoikd xapakTnpioTikd aw Baoikd xapakTnpioTikd aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. H amd300n TOU TPOIdVTOG TTOU AVAPEPETAI OTA CNMEIA 1 KOl 2 CUPMHMOPPWVETAI E
TN dnAwpévn arédoon oTo onpueio 9.

H mmapouoa drAwaon amddoong ekdideTal Pe ATTOKAEIOTIKE EUBUVN TOU KOTAOKEUAOTH| TTOU
avagpépeTal oTo anueio 4. YTroypa@r €k JEPOUG Kal Yo AoyapIaouo TOU KATAOKEUAOTH:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) o gradevnim proizvodima br. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Ecophon Access

2. Element koji omogucuje identifikaciju gradevnog proizvoda

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Predvidena upotreba gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom uskladenom
specifikacijom

Komponente ovjesSenih stropnih membrana za upotrebu u gradevinama za ostvarenje

ugradenih ovjeSenih stropova

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv i kontaktna adresa proizvodaca

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika
Nije primjenjivo

6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda

Sustav 1 (Pozarna otpornost) Sustav 3 (Vla¢na ¢vrsto¢a na savijanje) Sustav 4 (Otpustanje
formaldehida, Absorpcija zvuka)

7. U sluéaju izjave o svojstvima gradevnog proizvoda obuhvaéenog uskladenim
standardom

RISE istraZivadki institut u Svedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvrsio je
odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izraCuna tipa, tabli¢nih vrijednosti ili
opisne dokumentacije proizvoda; podetni pregled proizvodnog plana i tvorniCke kontrole
proizvodnje; kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenu tvornic¢ke kontrole proizvodnje u okviru
sustava 1 za karakteristiku reakcije na pozar i izdali su certifikat o svojstvima.

RISE istrazivadki institut u Svedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvrsio je
odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izraCuna tipa, tabli¢nih vrijednosti ili
opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 3 za karakteristiku vlacne ¢vrstoce na
savijanje i izdao je izvjestaj o ispitivanju. IzvrSeno je odredivanje vrste proizvoda na temelju
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ispitivanja tipa, izraCuna tipa, tabli¢nih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru
sustava 4 za karakteristike otpustanje formaldehida i apsorpcija zvuka. Nema zadaca za

imenovano certifikacijsko tijelo.

8. Ako postoji izjava o svojstvima gradevnog proizvoda za koji je izdana Europska

tehnic¢ka ocjena

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva

Uskladena tehnicka
Osnovne karakteristike Svojstva specifikacija
Pozarna otpornost A2-s1,d0
Otpustanje formaldehida E1 EN13964:2014
Sva druga svojstva NPD

Vlaéna évrstoc¢a na savijanje (Uskladena tehni¢ka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Svojstva Proizvod Svojstva
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

ako je Sirina proizvoda veca od 625 mm: Razred

Absorpcija zvuka (Uskladena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Osnovne karakteristike aw Osnovne karakteristike aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

N
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10. Svojstva proizvoda navedena u tockama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim
u tocki 9

Za ovu izjavu o svojstvima isklju€ivo je odgovoran proizvodaé naveden u toc¢ki 4. U ime
proizvodaca potpisuje:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) §t. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Ecophon Access

2. Element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbeni proizvod

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavnho harmonizirano
specifikacijo

Sestavni deli membrane spusc¢enega stropa za notranjo uporabo v stavbah pri izdelavi

spuscenega stropa

4. Ime, registrirano trgovsko ime in kontaktni naslov proizvajalca

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Ime in kontaktni naslov pooblaséenega zastopnika
Se ne uporablja

6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega
proizvoda

Sistem 1 (Odziv na ogenj) Sistem 3 (Upogibna natezna trdnost) Sistem 4 (Spros¢anje
formaldehida, Absorpcija zvoka)

7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran
standard

Svedski raziskovalni institut RISE (prigladeni organ 0402) je izvedel dologitev tipa proizvoda
na podlagi preskusanja tipa, izraCuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije
proizvoda; zaCetni pregled proizvodnega obrata in tovarniS8ke kontrole proizvodnje; stalni
nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniSke kontrole proizvodnje v okviru sistema 1 za
znacilnost Odziv na ogen;j ter izdal certifikat o lastnostih.

Svedski raziskovalni institut RISE (priglaseni organ 0402) je izvedel dologitev tipa proizvoda
na podlagi preskusanja tipa, izracuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije
proizvoda v okviru sistema 3 za znacilnost Upogibna natezna trdnost in izdal porocilo o
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preskusu. Izvedena je bila doloditev tipa proizvoda na podlagi presku$anja tipa, izracuna tipa,
vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 4 za znacilnosti
Spros&anje formaldehida in Absorpcija zvoka. PriglaSeni organ nima nalog.

8. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehniéna ocena

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Harmonizirana tehni¢na
Bistvene znacilnosti Lastnosti specifikacija
QOdziv na ogenj A2-s1,d0
Spro&canje formaldehida E1 EN13964:2014
Vse druge znadilnosti NPD

Upogibna natezna trdnost (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Lastnosti Proizvod Lastnosti
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

Ce je Sirina proizvoda vecja od 625 mm: Razred

Absorpcija zvoka (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Bistvene znacilnosti aw Bistvene znacilnosti aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

onf i

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



S L SAINT-GOBAIN

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi
iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Regulativa o gradevinskim proizvodima (EU) Br. 305/2011

No. E010_2022-01-07

1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda

Ecophon Access

2. Element koji dozvoljava identifikaciju gradevinskog proizvoda

| Access A | Access C | Access Frieze

3. Namenjena upotreba gradevinskog proizvoda u skladu sa primenljivom
usaglasenom specifikacijom

Komponente membrane spustenog plafona za unutrasnju upotrebu u zgradama za pravljenje

instaliranog spustenog plafona

4. Naziv, registrovani trgovacki naziv i kontakt adresa proizvodaca

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlaséenog predstavnika
Nije primenljivo

6. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti performansi gradevinskog proizvoda

Sistem 1 (Reakcija na pozar) Sistem 3 (Zatezna &vrstoca pri savijanju) Sistem 4 (Otpustanje
formaldehida, Apsorpcija zvuka)

7. U slucaju da se deklaracija o performansama odnosi na gradevinski proizvod koji je
obuhvaéen usaglasenim standardom

RISE Svedski istraZiva&ki institut (ovlaséeno telo 0402) izvr$io je klasifikaciju tipa proizvoda na
osnovu ispitivanja tipa, proracuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije
proizvoda; inicijalnu proveru plana proizvodnje i fabri¢ke kontrole proizvodnje; stalni nadzor,
procena i evaluacija fabri¢ke kontrole proizvodnje prema Sistemu 1 za karakteristiku Reakcija
na pozar i izdao je Sertifikat o performansama.

RISE Svedski istrazivadki institut (ovlaséeno telo 0402) izvrsio je klasifikaciju tipa proizvoda na
oshovu ispitivanja tipa, proracuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda
prema Sistemu 3 za karakteristiku Zatezna ¢vrstoéa pri savijanju i izdao je Izvestaj o
ispitivanju. lzvr§ena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proracuna tipa,
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tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 4 za karakteristiku
Otpustanje formaldehida i apsorpcija zvuka. Ne postoje zadaci za ovlas¢eno telo.

8. U sluéaju deklaracije o performansama koja se odnosi na gradevinski proizvod za
koji je izdata Evropska tehnicka procena

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse

Usaglasena tehni¢ka
Sustinske karakteristike Performanse specifikacija
Reakcija na pozar A2-s1, d0
Otpustanje formaldehida E1 EN13964:2014
Sve druge karakteristike NPD

Zatezna €vrstoca pri savijanju (UsaglasSena tehni¢ka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Performanse Proizvod Performanse
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

ako je Sirina proizvoda veca od 625 mm: Klasa

Apsorpcija zvuka (Usaglasena tehni¢ka specifikacija: EN13964:2014)

Sustinske karakteristike aw Sustinske karakteristike aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



S R SAINT-GOBAIN

10. Performanse proizvoda identifikovane u tackama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom
performansom u tacki 9

Ova izjava o performansama je izdata pod isklju¢ivom odgovornos¢u proizvodaca
identifikovanom u tacki 4. Potpisano za i u ime proizvodaca:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07

onf i
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AEKNAPALNUA 3A EKCIMJTIOATAUMOHHU NOKA3ATEJN

PernameHT (EC) Ne 305/2011 OTHOCHO CTPOUTENHUTE NPOAYKTH

No. E010_2022-01-07

1. YHuKaneH naeHTMdUKaLMOHEH Ko Ha TUna npoaykKT

Ecophon Access

2. EnemeHT, KONTO NO3BONABA MAeHTM(*)MLIMpaHe Ha CTPOUTEJNTHUA NPOAYKT

| Access A | Access C | Access Frieze

3. I'Ipe,qBMAeHa yn0Tpe6a Ha CTPOUTEeNTHNA NPOAYKT B CbOTBeTCTBUE C NpUnoxunmMmarta
XapMOHU3npaHa cneuucbm(au,ml

MEM6paHHM KOMIMOHEHTUN Ha OKa4Y€HU TaBaHW 3a N3MNO0JI3BaHE BbTPELWHO B Crpaau 3a

nosyvyaBaHe Ha MOHTUPAH OKa4eH TaBaH

4. Wwme, perucTtpMpaHo TbProBCKO HAMMEHOBaHUE U afpec 3a KOHTaKT Ha
npousBoAuTens

Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden

www.ecophon.com

5. Wme n agpec 3a KOHTAKT Ha YN'bLJIHOMOLLEHUS NpeacTaBUTenN
He e npunoxumo

6. Cuctemalv 3a oLeHsIBaHe M NPOBepKa Ha NOCTOAAHCTBOTO Ha eKCnJioaTalMoOHHUTe
nokasaTesim Ha CTPOUTENHUSA NPOAYKT

Cuctema 1 (Peakuus Ha orbH) Cuctema 3 (AkocT Ha orbBaHe) Cuctema 4 (OcBoboxaaBaHe
Ha cbopmangexug, MNMornbLyaHe Ha wyma)

7. B cnyuai Ha geknapaums 3a eKCnioaTauMoHHU NoKa3aTerim OTHOCHO CTpoUTerneH
NpPOAYKT, 0O6XBaHAT OT XapMOHU3MpPaH CTaHAAPT

LWsenckute nscnegosatenckn MHCTUTYTN RISE (HoTudpmumpaH oprad 0402) nssbplLumxa
onpefensiHe Ha Tvna NPoAyKT Bb3 OCHOBA Ha U3NWTBaHe Ha TuNna, u34yMcnsaBaHe Ha Tvna,
TabnMyHN CTOMHOCTW NN onucaTenHa AOKYMeHTaLMsa Ha NPOAYKTa; MbpBOHaYanHa nposepka
Ha NPON3BOACTBEHMS NMNaH N Ha pabpudHNA NPON3BOACTBEH KOHTPOIT; HEMPEKLCHATO
HabnogeHue 1 oueHka Ha habpuyHmMs Npom3BoACTBEH KOHTpoN no Cuctema 1 3a
xXapakTepucTtukara ,Peakums Ha orbH* n nsgagoxa Ceptudmkar 3a ekcnnoartaumoHHN
nokasartenu.

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55



SAINT-GOBAIN

LWsenckute nscnegosatenckn HCTUTYTN RISE (HoTudpmumpan oprad 0402) nssbplLumxa
onpefernsiHe Ha Tvna NPoAyKT Bb3 OCHOBA Ha U3NWTBaHe Ha TuNa, u34McnsaBaHe Ha Tvna,
TabnMyHM CTOMHOCTW NN onucaTenHa AoKyMeHTaLumsa Ha npoaykta no Cucrtema 3 3a
XapakTepucTtukara ,SKoCT Ha orbBaHe" 1 M3ganoxa TecTtoB aoknag. MssbpLueHo e
onpefernsiHe Ha Tvna NPoAyKT Bb3 OCHOBA Ha U3NWTBaHe Ha Tuna, u34yMcnsaBaHe Ha Tvna,
TabnMYHN CTOMHOCTU NN onucaTenHa AOKYMeHTaLmMsa Ha npoaykta no Cucrema 4 3a
xapaktepucTtukara ,OcBoboxgaBaHe Ha popmangexung v JlornbwaHe Ha wyma“. Hava
3a7aun 3a HOTUULMPAHNST OpraH.

8. B cnyyan Ha geknapauus 3a eKcnsioaTauMoHHU NoKasaTernm OTHOCHO CTpouTeneH
NpPoOAYKT, 3a KOUTO € usgaaeHa eBponencka TexHMYecKa oleHKa

He e npuaoxmnmo

9. [JeknapupaHu eKcnsioaTaLuMOHHU NoKasaTenu

XapMoHu3upaHu
TeXHUYeCcKu cneumndmkaumm

OCHOBHU XapaKTepuUCTUKMN EkcnnoaTtaunoHHU nokasaTtenu
Peakuus Ha orbH A2-s1,d0

OcBoboxaaBaHe Ha E1

dopmangexung

Bcuukn opyru xapaktepucTukim NPD

EN13964:2014

AKocT Ha orbBaHe (XapMOHM3upaHn TeXHNYecku cneumndukaumm: EN13964:2014)

Exkcnnoatauuo |lMpoaykr

HHU EkcnnoataumoH
Mpoaykr nokasartenu HU nokasarenu
Access A Class C/5N Access Frieze Class C/5N
Access C Class C/ -

akKo WnpuHaTa Ha npoayKrta e no-rondama ot 625 mm: Knac

MornblaHe Ha wWyma (XapMoHM3MpaHU TeXHUYeckn crneumdukaymm: EN13964:2014)

OCHOBHM XapaKTepUCTUKH aw OCHOBHM XapaKTepUCTUKHN aw
Access A 0,9 Access Frieze 0,9
Access C 0,9

(N
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10. EKkcnnoaTtauMOHHUTE NoKa3aTenun Ha NPoAYKTa, MOCOYEHU B TOYKN 1 U 2,
CbOTBETCTBAT Ha AeKNnapupaH1UTe eKCnyioaTauMoOHHM NoKa3aTenu B ToYka 9

HacTosduaTa geknapauus 3a ekcnnoaTtauMoHHW NoKasaTenu ce usgasa UsLANo Ha
OTrOBOPHOCTTa Ha NPou3BoAUTENS, NOCoYeH B Touka 4. MNMoanucaHo 3a 1 OT UMEeTOo Ha
npou3BOAUTENS:

Sebastian Utsten, Product Engineer

Hyllinge 2022-01-07
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