
Unser TGA-Service für 

Fachplaner



UNSER TGA-SERVICE FÜR FACHPLANER

Folgendes benötigen wir von Ihnen: 

1. Raumdaten (Grundriss 2D) von Ihnen (bzw. dem Architekten). 

2. Ihre Kühllastberechnung

Im Ergebnis erhalten Sie für Ihr Projekt: 

1. Die Kühl-/Heizleistungsberechnung

2. Die Raumakustische Prognose

3. Die Auslegung auf den Grundriss (Deckenspiegel) in 2D oder 3D

Auf den folgenden Seiten legen wir Ihnen den Ablauf unseres Services 

anhand des Beispielsraumes von unserem Lübecker Standort (Abb. 

oben) dar. 

Absorber Strahlungspaneel



DIE EXPERTISE



BETRACHTETER BEREICH

Bürofläche: 88,90 m²

Kühllast: 6,2 kW



1. Heizung & Kühlung 



UNSERE KÜHLLEISTUNGSBERECHNUNG



2. RAUMAKUSTIK



UNSERE RAUMAKUSTISCHE PROGNOSE
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Messung 02/21: Möblierung simuliert (Eco: 30%, Lindab: 70% mit Auflage)

Messung 09/21: Möblierung finalisiert (Eco: 30%, Lindab: 70% mit Auflage)

Maximale Nachhallzeit T: ASR A3.7 Mehrpersonenbüro

Maximale Nachhallzeit T: DIN18041 Umrechnung A/V Raumgruppe B4



3. Deckenspiegel



DECKENSPIEGEL (EXEMPLARISCH)

Solo Matrix

Akustikpaneel

Plana Matrix

Heiz-Kühlpaneel



3D DARSTELLUNG DER 
PLANUNG

Hören sie doch mal rein:

Vorher:

Nachher:

(nahe der Quelle) (in Entfernung zur Quelle)



IHR ANSPRECHPARTNER BEI ECOPHON

Rainer Machner 

Key Account Consultant for Room Acoustic

Rainer.Machner@ecophon.de

Tel. 0160 813 13 21

mailto:Rainer.Machner@ecophon.de

