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Ecophon Hygiene Advance™

M258

Wandmontage

© Saint-Gobain Ecophon AB
Montageskizze (M258) für Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Materialspezi'kation (ohne Verschnitt)

Abmessung, mm

1200x600

1 Hygiene Advance Wall 1,4/m²

2 Connect Wandbefestigung C3, vertikale Montage 2/Paneel

3 Connect Wandbefestigung C3, horizontale Montage 4/Paneel

4 Schraube (nicht im Ecophon-Lieferumfang) 2/Wandbefestigung

Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 90 mm

Montage mit Edelstahl-Schraube

A2 (nicht im Ecophon-

Lieferumfang)

Abmessung, mm Max. Nutzlast

(N)

Mindesttragkraft

(N)

1200x600x40 0 -

Nutzlast/Tragkraft
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Hält einer regelmäßigen Niederdruckreinigung Stand 

Ecophon Hygiene™ Lavanda LED ist eine Einbauleuchte für Ecophon Hygienedecken mit der Kante A.  

Sie ist mit einem Hochfrequenz-Vorschaltgerät ausgestattet und wird bündig in der Decke montiert, 

um Schmutz- und Staubansammlungen zu vermeiden. Das Gehäuse besteht aus 1,0 mm dickem, 

korrosionsgeschütztem Stahlblech in Weiß. Der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium-

Strangpressprofil und ist mit Clips am Gehäuse befestigt. Der Rahmen trägt eine 3 mm dicke, 

transparente Kunststoff-Acrylabdeckung und ist mit einer Gummidichtung zur Unterkonstruktion 

abgedichtet.

ECOPHON 

HYGIENE LAVANDATM LED

Differenzierte Eigenschaften – Ecophon Hygiene Lavanda™ LED

A

Eigenschaft

Montagearten

Abmessung (mm) 600x600

Gewicht 6,5 kg

Reinigung

Staubwischen und -saugen Täglich

Feuchtwischen Täglich

Feuchtreinigung Täglich*

Reinigungs- 
beständigkeit/ 
Desinfektion

Beständig gegen  
Desinfektionsmittel

Beständig gegen die üblichen  
Desinfektionsmittel

Feuchtigkeits- 
beständigkeit

System für den
Trockenbereich, kompatibel
mit Korrosionsschutzklasse C1

●

System für den Hochfeuchtig-
keitsbereich, kompatibel mit 
Korrosionsschutzklasse C3

●

Elektrische  
Daten

230-240V, 50 Hz, Leistungsfaktor cos φ>0,95.  
Elektronisches HF-Vorschaltgerätt

Verkabelung Lieferung ohne Kabel. Kann für On/Off, SwitchDIM oder DALI  
installiert werden.

Normen IP65, Class 1. CE

Leuchtendaten

0
112.7°

1515
30 30

45 45

60 60

75 75

105 105

90 90

120 120

135 135
150 150

165165 180
Systemleistung: 49,8 W 
Lichtquelle: LED 
Leuchtenlichtstrom: 4189 lm 
Lichtausbeute: 84 lm/W 
Farbtemperatur: 4000K 
Farbwiedergabeindex: Ra >80 
Farbtoleranz: MacAdam 3 SDCM 
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (LOR): 100% 
Lichtverteilung nach oben/unten: 0/100

*Wassertemperatur max. 70°C
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Ecophon Clipso™ So Acoustic Antibacterial  
 

ein mikroperforiertes Gewebe mit gleichmäßiger Beschichtung, das 

mit einem akustischen Absorber kombiniert werden kann.

Mit seinem antimikrobiellen Sanitized®-Schutz eignet sich Clipso So 

Acoustic Antibacterial für Gesundheitseinrichtungen und andere 

Umgebungen, die antibakterielle Anforderungen an Decken und 

Wänden stellen.

Für mehr Informationen, www.ecophon.de | www.ecophon.at

88 89



Nachhaltigkeit
Towards net-zero acoustics 

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Wort – es ist eine kollektive Bewegung zum Schutz der Menschen und des 

Planeten, die ehrliches Engagement und echte Sorgfalt erfordert. Aus diesem Grund setzt Ecophon auf 

speziell ausgesuchte Materialien, Transparenz und Prinzipien, um nur einige zu nennen.

Wir unterstützen aktiv eine branchenweite Initiative für standardisierte, leicht zugängliche 

Umweltproduktdeklarationen für einzelne Produkte anstatt ganzer Produktfamilien. Diese sollten 

umfassende Daten über den gesamten Lebenszyklus enthalten, von der Rohstoffbeschaffung bis zum 

Ende des Lebenszyklus, und nicht nur eigens ausgewählte Phasen. Damit einher geht eine Abkehr von 

selbstdeklarierten Labels oder nicht unabhängig verifizierten Nachhaltigkeitsaussagen.

Wichtig ist, dass alle Bestrebungen mit Blick auf „Net Zero“ durch die Initiative „Science-Based Targets“ 

bestätigt werden müssen.

Wenn wir eine nachhaltige Zukunft aufbauen wollen, muss dies mit einem ehrlichen Ansatz, hohen 

Ambitionen und den besten Absichten beginnen.
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Ecophon ist der führende Anbieter von 

Raumakustiklösungen, die die Arbeitsleistung und 

Lebensqualität verbessern. Wir sind überzeugt 

davon, dass Akustik einen großen Einfluss auf unser 

tägliches Leben hat, und setzen uns leidenschaftlich 

für die Bedeutung der Raumakustik und damit für das 

Wohlbefinden der Menschen ein.

Die Wirkung des Raumklangs auf den Menschen ist 

das Leitprinzip unseres Handelns. Wir sind stolz auf 

unsere schwedische Herkunft und die menschliche 

Herangehensweise, auf die sich dieses Engagement 

gründet. Das beinhaltet ein kompromissloses 

Engagement für eine transparente Nachhaltigkeit.  

Und – als Teil der Saint-Gobain Gruppe leisten wir 

unseren Beitrag zu: Making the world a better home.

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden

SE556142516501 • Based in Åstorp

Taschenmacherstraße 8, D-23556 Lübeck 
Telefon: +49 451 899 52-01 

www.ecophon.de

Gleichentheilgasse 6, A-1230 Wien 
Telefon: +43 664 3848958 

www.ecophon.at
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