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Denne brochure indeholder produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. 
Specifikationerne er tiltænkt som en generel guide til hvilke produkter, der er mest hensigtsmæs-
sige til de anførte præferencer. De tekniske data er baseret på resultater opnået under typiske 
testforhold eller mange års erfaring under normale forhold. De anførte funktioner og egenskaber 
for produkter og systemer er udelukkende gældende under forudsætning af, at instruktioner, 
installationsdiagrammer, montageanvisninger, vedligeholdelsesinstruktioner og andre anførte 
betingelser og anbefalinger er overholdt og efterlevet. Afvigelse herfra, såsom ændring af speci-
fikke komponenter eller produkter, medfører, at Ecophon ikke kan gøres ansvarlig for produktets 
funktion, følgevirkninger og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner indeholdt i 
denne brochure er generel information og udgør ikke en del af en kontrakt. Ecophon forbeholder 
sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel. For seneste information, se da venligst 
www.ecophon.dk eller kontakt din Ecophon repræsentant. 

© Saint-Gobain Ecophon AB 2023



A sound     effect
ON PEOPLE

Saint-Gobain Ecophon bidrager til et godt indendørsmiljø 
til arbejde, helbredelse og læring. Det gør vi ved at udvikle, 
producere og levere akustiske produkter og systemer, der er 
designet på basis af den naturlige udvikling af menneskets 
hørelse – ved at efterligne en udendørs lydoplevelse inden 
døre, fordi det nu engang bare er bedre for mennesker.

Vores løfte “A sound effect on people” på enhver tænkelig 
måde er noget, vi gør med stolthed. Dette løfte gør hver 
enkelt af os til en lidenskabelig fortaler for vigtigheden af 
rumakustik til gavn for menneskers trivsel – uanset sted, 

aktivitet eller behov.
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 God akustik
ER VIGTIG OVERALT

Vigtigheden af akustik er undervurderet. Lyd påvirker 
os i dagligdagen, og den videnskabelige support til at 
forbedre vores indendørs lydmiljø er veldokumenteret. 

Og hvad er så helt nøjagtigt det ideelle indendørs 
lydmiljø for mennesker? Et lydmiljø, der er baseret på, 
hvordan vi oplever lyd udenfor. Menneskets høresans  
er naturligt tilpasset til et udendørs miljø, hvor der ikke 
er nogen lydrefleksioner fra lofter og vægge. 

Derfor handler det meste af det, vi foretager os hos 
Ecophon, om at efterligne de akustiske egenskaber, der 
findes i naturen, i det indendørs miljø. Vi ønsker at 
optimere indendørs lokaler til vores naturlige måde at 
høre på, således at tale og lyde er lette at høre og forstå, 
når det er nødvendigt for at forbedre effektivitet og 
trivsel.   

06 07



6

Em
iri

 T
er

m
in

al
, D

oh
a 

In
te

rn
at

io
na

l A
irp

or
t, 

Q
at

ar

Case image

Akustisk            beklædning
TIL LOFT OG VÆG

Ecophon Clipso™ består af et teknisk vævet stof til 
beklædning af vægge og lofter. For at skabe et 
perfekt look uden samlinger, strækkes stoffet mellem 
profiler fastgjort til lokalets vægge. Materialets 
nytænkende design og påbygnings- metoder sætter 
god akustik, arkitektonisk kvalitet og bæredygtig 
byggeproces i centrum.  

● Absorption op til klasse A

● Fås i 15 farver, specialdesignet print og fire

forskellige bredder

● Coated førsteklasses vævet stof
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INNOVATIVE ABS-, ALU- OG 
PVC PROFILER

Clipso profilerne er nemme at montere 
og tilskære. Profilerne har et let og 
diskret look efter endt montage. 

EN PERFEKT FINISH MED 
FORMFULDENDT RESULTAT

Clipso profiler skaber et diskret og perfekt 
look uden synlige sømme. Vores akustiklofter 

og vægbeklædninger dæmper støj og skaber 
et behageligt miljø.

MONTAGE

Clipso beklædning strækkes uden brug af 
opvarmning. Hurtig og nem montage. Den 

smudsafvisende beklædning er nem at 
rengøre .

BREDDE OP TIL 5,1 M 

Alle Clipso beklædninger fås i længder op til 
50 meter og 5,1 m i bredde, hvilket giver et 
fleksibilitet design uden synlige sømme.
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Clipso tilbyder et bredt udvalg af akustisk beklædning til både moderne nybyggeri og krævende 
renoveringsprojekter, hvor det er vigtigt at tilpasse materialet til de eksisterende omgivelser.  

FARVER

Clipso fås i alle Pantone farver og printbar beklædning. Vælg mellem standard eller akustisk 
beklædning.

VÆGHÆNGTE ENHEDER OG SKILLEVÆGGE

Kombinér teknologi og design med komfort og stil. Kan tilpasses alle kurvede overflader. 

Skab smukke former, som f.eks. nedhængte skærme, akustikbaffler, vægrammer, malerier og meget 
mere. 

PRINT

Vi kan printe det visuelle efter eget valg. Vores billedgalleri og -samling kan benyttes til inspiration 
for spektakulære resultater. Med digitale print er det nemt at udsmykke og forvandle loft og væg til 
kunstværker. 

DESIGN

Clipso   
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– beklædning og akustik i ét

Clipso    
PRODUKTSORTIMENT
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So Acoustic beklædning er et produkt, der kombinerer akustisk ydeevne med 
et strækbart materiale. 

Clipso So Acoustic 495 D/AC er et teknisk vævet stof med en åben 
struktur og en ensartet coating. Clipso So Acoustic 495 D/AC anvendes til 
lokaler med behov for akustisk optimering. Produktet har en bred vifte af 
anvendelsesmuligheder og er velegnet til både bolig- og erhvervsområder. 

• Absorption op til klasse A, monteret med 10, 30 eller 50 mm akustikpanel

• Op til 5,10 m. bredde

• Kold og tør montage
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SO ACOUSTIC

So Classic beklædning fungerer smukt sammen med ethvert interiør og er 
hurtig og nem at montere. 

Clipso So Classic 705 S er et vævet stof med en ensartet coating og en 
tidløs, neutral elegance. 

Clipso So Classic 705 S har en bred vifte af anvendelsesmuligheder og er 
velegnet til både bolig- og erhvervsområder. 

• Let stof monteret uden akustikpanel

• Op til 5,10 m. bredde

• Kold og tør montage med en neutral finish

SO CLASSIC – æstetik og tekstur
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Detail image (optional)

METODER

TRIN 1: Placering af beklædning

Lav fastgørelsespunkt for hver 500 mm, som vist i montageanvisning.

Sørg for at arbejde med modsatte hjørner.

Tag højde for geometri og start med de største overflader.

TRIN 2: Stræk beklædning

Vend tilbage til de forskellige punkter i den anførte rækkefølge og 
arbejd altid med modsatte hjørner.

Start altid i midten og afslut i hjørnerne.

TRIN 3: Luk beklædning

Klip beklædningen ind til indhakket i profilskinnen. Mekanikken i 
profilskinnen sikrer et perfekt stræk. Formålet med denne vigtige proces 
er at eliminere overskydende materiale. 

STEP 4: Afslutning

Sørg for, at trin 3 blev udført uden at efterlade åbninger mellem 
punkterne.

Klip det overskydende materiale af og sørg for at efterlade 10 mm stof 
efter profilskinnen.

Brug en spartel til at presse beklædningen ind i profilskinnerne.

Brug en varmepistol til at fjerne eventuelle mindre skønhedsfejl.

Montage
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Detail imageCase image

Azrieli Center, Israel

Referencer
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Detail imageCase image

Detail imageCase image

Museum of Tomorrow, Brasilienl

Den Blå Lagune, Island Motion Picture Association (MPA), USA
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Detail image Case image

Globus Max, Israel
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Specialdesignet
PRINT

© Maxime Ardilouze / Skymakers, Qatar Origine Office Building, Frankrig
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Fås på flåder, baffler, væghængte 
enheder, søjler og skillevægge.

Aluminiumsprofil fås i hvid, sort eller 
anodiseret aluminium.

Højde fra 40 mm til 100 mm.

Profilen kan være synlig eller dækket af 
stof.

Lige
KANT

Fås på flåder og væghængte enheder.

Fasede kanter dækket af stof.

Fås i flere farver og med print.

Højde 39 mm.

Stof med 2 lag 10 mm akustikabsorbent LA10.

Arawn
ELEGANT KANTDESIGN 

26 27



SO CLASSIC – æstetik og tekstur (705 S)

Fås i 15 farver, specialdesignet print og 
forskellige bredder

BEMÆRK

Farver kan variere lidt  
mellem de forskellige 
produktionspartier.

Gengivelse af farver kan 
variere mellem tryk og 
virkelighed.

CLIPSO FARVER OG OVERFLADER

Ecophon Clipso™ fås i en lang række kvalitetsstoffer. Disse kan specialdesignes med digital 
print og forvandle væg og loft til kunstværker. 
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  System  egenskaber
 
akustik, tekniske egenskber  
og montageanvisninger

 30 So Acoustic 
 36  So Classic 
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© Ecophon Group Ecophon Clipso™ So Acoustic, Created:2023-05-15

Ecophon Clipso

™

So Acoustic

Akustik:   

Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.
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, Praktisk absorptionsfaktor

α

w

Lydabsorptionsklasse

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

495AC GW40 40 200 0.30 0.80 0.80 0.75 0.75 0.65 0.75 C

495AC LA50 50 55 0.25 0.70 1.00 1.00 0.95 0.90 0.95 A

495AC LA10 10 10 0.15 0.30 0.45 0.60 0.85 0.95 0.50 D

495D GW40 40 200 0.30 0.85 0.95 0.85 0.95 0.90 0.95 A

495D GW20 20 200 0.20 0.70 0.90 0.75 0.90 0.90 0.85 B

495D 0 155 0.15 0.35 0.65 0.60 0.55 0.60 0.60 C

495D LA50 50 55 0.25 0.75 1.00 1.00 0.95 0.90 1.00 A

495D LA10 10 10 0.15 0.25 0.50 0.70 0.90 0.95 0.50 D

Indeklima:

Certif ikat / Label

Eurofins Indoor Air ComfortB IAC Gold

French !OC AD

Greenguard Gold

Brandsikkerhed:  Europa: EN 13501-1, B-s1,d0, International Maritime Organisation: �esolutionerne

MSC.307(88) og MSC.61(67), Modul B og D (495D),

© Ecophon Group Ecophon Clipso™ So Acoustic, Created:2023-05-15

Fugtbestandighed:  Dimensionsstabilitet ved påvirkning af fugt : EN 14716 (appendix C), 0% (MD), 0%

(CMD) (495D), Dimensionsstabilitet ved påvirkning af varme: EN 12280-1 (30 min, 60°C), 0% (MD), 0%

(CMD) (495D, 495AC), �anddamp transmissionshastighed: ISO 2528 (38°C, 90% RH), 1901 g/m² (495D)

2104 g/m² (495AC),

Visuelt udseende:  Mat, glat og ensartet. 495D Hvid, nærmeste farveprøve RAL 9016.

Rengøring:  Brug af Clipso rengøringssæt anbefales. Alternativt kan andre pH-neutrale rengøringsmidler

anvendes med en blød klud, forudsat at det først er testet på et stykke afskæring eller på et ikke-synligt område

af stof fet.

Skimmel og bakterieresistens:  ISO 846 A: 0, ISO 846 C: 0,

Tilgængelighed:  Systemet understøtter montering af inspektionslemme.

Montage:  Monteres med Clipso profiler i henhold til montageanvisninger og tegningshjælp.

S&stem $ægt:  495D: vægt 230 g/m² ± 10% (ISO 2286-2). 495AC: vægt 250 g/m² ± 10% (ISO 2286-

2).

Mekaniske egenskaber:  Ekstra belastning (belysning, ventilation osv.) skal hænges direkte i

etageadskillelsen. Trækstyrke: ISO 1421 , 30 daN/5 cm (MD), 54 daN/5 cm (CMD) (495D) 29 daN/5 cm

(MD), 107 daN/5 cm (CMD) (495AC), Rivestyrke: EN 1875-3, 8.9 daN (MD), 15.9 daN (CMD) (495D)

10.8 daN (MD), 17.7 daN (CMD) (495AC),

CE:  Clipso vævet stof fer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN14716:2005.

CE-mærkede byggevarer er omfattet af en Declaration of �erformance (DO�), som gør det muligt for kunder

og brugere nemt at sammenligne ydeevnen af produkter, der er tilgængelige på det europæiske marked.

Montagean$isning %%%.e�ophon.dk
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© Ecophon Group Ecophon Clipso™ So Acoustic, Created:2023-05-15
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© Ecophon Group Ecophon Clipso™ So Classic, Created:2023-05-15

Ecophon Clipso

™

So Classic

Indeklima:

Certif ikat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort? IAC Gold

French VOC A+

Greenguard Gold

Brandsikkerhed:  Europa: EN 13501-1, B-s1,d0, International Maritime Organisation: Resolutionerne

MSC.307(88) og MSC.61(67), Modul B og D,

Fugtbestandighed:  Dimensionsstabilitet ved påvirkning af fugt : EN 14716 (appendix C), 0% (MD), 0%

(CMD), Dimensionsstabilitet ved påvirkning af varme: EN 12280-1 (30 min, 60°C), 0% (MD), 0% (CMD),

Vanddamp transmissionshastighed: ISO 2528 (38°C, 90% RH), 1184 g/m²,

Visuelt udseende:  Mat, glat og ensartet. Optisk hvid, nærmeste farveprøve RAL 9016.

Rengøring:  Brug af Clipso rengøringssæt anbefales. Alternativt kan andre pH-neutrale rengøringsmidler

anvendes med en blød klud, forudsat at det først er testet på et stykke afskæring eller på et ikke-synligt område

af stof fet.

Skimmel og bakterieresistens:  ISO 846 A: 0, ISO 846 C: 0,

Tilgængelighed:  Systemet understøtter montering af inspektionslemme.

Montage:  Monteres med Clipso profiler i henhold til montageanvisninger og tegningshjælp.

S�stem �ægt:  Vægten af stof fet er cirka 245 g/m².

Mekaniske egenskaber:  Ekstra belastning (belysning, ventilation osv.) skal hænges direkte i

etageadskillelsen. Trækstyrke: ISO 1421 , 28 daN/5 cm (MD), 62 daN/5 cm (CMD), Rivestyrke: EN 1875-

3, 3.7 daN (MD), 6.0 daN (CMD),

CE:  Clipso vævet stof fer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard EN14716:2005.

CE-mærkede byggevarer er omfattet af en Declaration of �erformance (DO�), som gør det muligt for kunder

og brugere nemt at sammenligne ydeevnen af produkter, der er tilgængelige på det europæiske marked.

© Ecophon Group Ecophon Clipso™ So Classic, Created:2023-05-15

Montageanvisning www.ecophon.dk
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Ecophon er den førende 
leverandør af løsninger til 
indendørs akustiske miljøer, der 
forbedrer arbejdspræstation, 
trivsel og livskvalitet.

De principper, der styrer 
vores arbejde, er baseret på en 
menneskelig tilgang og et fælles 
ansvar for menneskers liv og 
fremtidige udfordringer - det 
falder os naturligt. 

Ecophon er en del af Saint-
Gobain koncernen, som er 
verdensførende inden for 
bæredygtige løsninger, der 
afvejer behovet for komfort og 
omkostningseffektivitet med 
energieffektivitet og miljøansvar.

 
–  making the world  
a better home.




