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NATUIE

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS

Saint-Gobain Ecophon contribue & la création
d’environnements intérieurs adaptés au travail,
a la guérison et & 'apprentissage. Nous y
parvenons en développant, fabriquant et
fournissant des produits et systémes acoustiques
concus autour de |'évolution naturelle de
I'audition humaine, en reproduisant & |'intérieur
I'ambiance sonore en plein air, tout simplement
parce que c'est mieux pour le public.

Notre plus grande fierté est d’offrir & chacun

la meilleure ambiance sonore possible. Cette
promesse fait de chacun d’entre nous un ardent
défenseur de |'importance de 'acoustique des
salles pour le bien-étre des personnes,

quels que soient I'espace, l'activité ou le besoin.



Une

acousfique
de qualité

POUR TOUS, EN TOUT LIEUX

L'importance de I'acoustique est sous-estimée. Nous sommes tous les
jours exposés au bruit. De nombreux rapports scientifiques démontrent
que 'amélioration des environnements sonores intérieurs ont un impact
positif sur les occupants.

Comment définir un environnement sonore intérieur idéal pour ses
occupants @ En mettant la nature au centre de nos espaces.
Notre systéme auditif est naturellement adapté & I'environnement
extérieur ou le son n'est pas réfléchi par les plafonds et les murs.

C’est pourquoi chez Ecophon, notre travail consiste a reproduire

les conditions acoustiques rencontrées dans la nature et les appliquer
a nos environnements intérieurs. Cela commence en général par

le plafond.

Le plafond acoustique mur & mur représente la solution la plus simple
pour obtenir une large surface d'absorption acoustique, qui réduit

la force sonore, raccourcit les temps de réverbération et augmente
Iintelligibilité¢ de la parole et le confort auditif global.

Cependant, si vous souhaitez atteindre un environnement sonore idéal,
vous aurez besoin de différents types d’‘absorbants acoustiques placés
stratégiquement dans tout I'espace, tels que les panneaux muraux

ou les écrans acoustiques. En résumé, la meilleure facon de réduire

le niveau global et la propagation du son est de traiter une piéce
dans son ensemble.

DURABLEMENT

La durabilité est plus qu'un mot, c’est un mouvement
collectif visant & nous protéger tous ainsi que notre

planéte. Nous nous appuyons sur plusieurs piliers

qui guident nos actions : plus d'engagement vers la
neutralité carbone, plus de transparence, plus de
circularité, plus d'innovation.

Afin d'accélérer la transparence dans notre secteur
d’industrie, nous avons mis & jour nos déclarations
environnementales par produits et non plus par
famille ce qui permet une meilleure lisibilité.

Lors des calculs d’Analyse de Cycle de Vie de nos

produits, nous ajoutons toutes les données,

de I'approvisionnement en matiéres premiéres
jusqu’a la fin de vie, ce qui permet une lecture plus
compléte, honnéte et transparente. Nos objectifs
pour 2030 ont été validés par l'initiative Science-
Based Targets (SBT) qui les considére comme
alignés avec I'engagement Net Zéro Carbone du
Groupe Saint-Gobain pour 2050.

Construire un avenir durable commence par une
approche transparente, engagée et des ambitions
exigeantes afin de construire durablement ensemble.
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LIBERTE D'EXPRESSION

La gamme Ecophon Solo™, toujours aussi populaire,
permet une grande liberté de création avec de
nouvelles formes d’expression. Les panneaux et le
systéme suspendus ont tous une épaisseur de

40 mm et se déclinent sous toutes les formes,
couleurs et dimensions nécessaires afin de laisser
libre cours & votre créativité.

® Propriétés acoustiques exceptionnelles

e Disponible dans une large gamme
de formes

e Liberté créative avec un large choix
de couleurs, de tailles et de surfaces

Solo™ est bien adapté aux projets pour lesquels
une solution mur-&-mur n'est pas envisageable,

ni souhaitée ou nécessiterait des améliorations.

Il s'agit notamment des lobbies, des atriums,

des bétiments historiques, des restaurants ou

des centres commerciaux.

Vous pouvez améliorer considérablement
I'intelligibilit¢ de la parole, le confort auditif et la
qualité acoustique en accrochant les unités Ecophon
Solo™ directement au-dessus des zones de travail,
des réceptions et des comptoirs d'information,
ainsi qu’'a d'autres points critiques de la zone.

(00

de matiéres
post-recyclées
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GAMME DE PRODUITS ECOPHON SOLO™

Avec Solo™, vous pouvez choisir parmi une variété
de formes, de tailles et de couleurs, créez votre
propre forme Solo™ originale avec Solo™ Freedom
ou consultez les caractéristiques de conception de
Solo™ Textile.

Suspendus au plafond, les iléts peuvent créer des
lignes nettes, des vagues ou des motifs en zigzag.

SOLO™ SQUARE

1200x1200x40

SOLO™ RECTANGLE LINE

2400x1200x40

Industrie a faible
émission
de carbone

avec des matiéres premiéres
exceptionnelles et une large
utilisation des énergies
renouvelables.

Fixés aux murs, ils forment des contours et donnent
de la profondeur, quel que soit I'espace. lls sont
aussi faciles & poser que plaisants au regard.

Ajustez avec perfection votre installation suspendue
en utilisant Solo™ Matrix, |'ossature offre de la
précision mais conserve |'impression suspension et
de flottement.

SOLO™ RECTANGLE

1800x1200x40
2400x600x40

2400x1200x40
3000x1200x40

SOLO™ CIRCLE

@ 800x40
@ 1200x40

SOLO™ CIRCLE XL

@ 1600x40

SOLO™ TEXTILE

1200x1200x40

SOLO™ FREEDOM

< 2400x1200x40

SOLO™ BAFFLE

1200x200x40
1200x300x40
1200x600x40
1800x200x40
1800x300x40
1800x600x40

SOLO™ BAFFLE WAVE

1800x300x40
1800x600x40

SOLO™ BAFFLE ZIGZAG

1800x300x40
1800x600x40

SOLO™ BAFFLE WALL

1200x200x40
1200x300x40

SOLO™ MATRIX

MODULES :
600x1200x40
600x2400x40
1200x1200x40
2400x1200x40

RANGEES :
600x1040x40
1200x1040x40
2400x1040x40




SOLO™ SQUARE
Différentes possibilités architecturales avec plusieurs couleurs et trois différents systémes de suspension.

= i

SOLO™ RECTANGLE
Différentes possibilités architecturales avec un choix de grandes tailles et de couleurs. Trois différents systémes
de suspension au choix.

|

SOLO™ RECTANGLE LINE
Luminaire intégré et encastré avec un rendement élevé, donnant une expression originale

SOLO™ CIRCLE
Différentes possibilités architecturales avec au choix plusieurs couleurs et trois différents systémes de suspension.




e
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SOLO™ CIRCLE XL SOLO™ TEXTILE
Différentes possibilités architecturales avec un choix de couleurs. Un grand cercle composé de deux demi-cercles. Un panneau élégant, entiérement recouvert de tissu. Disponible en différentes couleurs.

SOLO™ FREEDOM SOLO™ MATRIX D D D
Commandez des formes personnalisées de votre propre création ou utilisez une de nos six formes standards. Une large gamme de possibilités architecturales. Chaque panneau est muni d'une fonction d’accés intégrée D D D

et peut étre facilement démonté.






METHODE D’INSTALLATION

Les produits Ecophon Solo™ peuvent étre installés
de différentes maniéres afin de répondre aux
exigences du marché concernant les différentes

installations, tant pour les murs que pour les

plafonds.

Exprimez-vous en toute liberté gréce & toute une

gamme de modes de pose.
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INSTALLATION DIRECTE

OUTILS DIGITAUX ECOPHON

Ecophon propose plusieurs outils et services
utiles pour les différentes phases du processus de
construction, de la conception aux guides d’entretien

spécifiques des produits Ecophon.

Pour en savoir plus et essayer nos outils digitaux,
rendez-vous sur www.ecophon.com/fr

FIXATION CONNECT EN UN

INSTALLATION EN SUSPENSION

proche du plénum avec avec cable de suspension SEUL POINT
I'équerre et la vis d'ancrage Connecf™ aijustable. avec vis d'ancrage Connecf™ pour
Connect™ pour panneau. panneau et cdble de suspension
La pose des cébles suspendus Connect ajustable.
Les équerres sont disponibles peut également se faire avec
Linstallation repose sur une

en longueurs réglables de

50-70 mm et 70-90 mm. plusieurs niveaux.
nombre de fixations dans le plénum.

un angle allant jusqu’a 45° et a

conception discréte et réduit le

L/INSTALLATION SOLO™ MATRIX
peut se faire en modules ou en rangées
avec le systéme d'ossature Connecf™.
Les vis d‘ancrage préinstallées et la
connexion par clic au systéme d'ossature
permettent une conception flottante aussi
précise qu'un systéme d'ossature.

La suspente Nonius Connect™ est disponible
dans une gamme de longueurs différentes.

L'INSTALLATION D
peut se faire direc
a l'aide de profil o

La pose de Solo™ Baf
peut se faire avec
et cébles ajustab
et clip baffle.

La pose de Solo™
fixations directes s



PRESENTATION DE LA GAMME ECOPHON SOLO™

AR ¢
Modes de pose S
H. ... &
& eurofins!

Produit Dimension (mm) Direct Suspendu Suspendu avec fil, Suspendu avec fil, | Suspendu avec Suspendu Suspendu Surface %R":IED SNGRI S

avec fil angle <45° plusieurs niveaux fil, un point avec ossature avec |'ossature
TTM

ep v

'TM

Connec Connec

Les panneaux Ecophon

Solo™ contribuent & un
environnement intérieur sain
avec une absorption acoustique
supérieure, de faibles émissions
de COV dans le respect des

exigences les plus strictes,

™ . . . . . ™
Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 Akutex™ FT et une totale transparence
en ce qui concerne les
Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 . . . . Akutex™ FT FD)rf)cilU”S Fhlm:iques dee'c des
1800x1200x40 . 5 . . e'c f:rahons/ .t.-:-’pro UIfS'
chimiques vérifiées. La faible
2400x1200x40 U © O © O : a
empreinte environnementale
3000x1200x40 . d TM
e nos panneaux Solo™ est
Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 . Akutex™ FT

vérifiée par une tierce-partie
dans le cadre des Déclarations
environnementales des produits.

I:l I:' I:' Ecophon Solo™ Matrix (Modules) 600x1200x40 . Akutex™ FT
600x2400x40 .

L]

1200x1200x40 . Solo™ est constitué de laine

de verre de haute densité

2400x1200x40 .
Ecophon Solo™ Matrix (Rangées) 600x1040x40 . incombustible. Sa classe de
l:’ I:I I:I T . réaction au feu est : A2-s1, dO
5 400x1040xd0 X selon la norme EN 13501-1.
Ecophon Solo™ Circle @ 800x40 Akutex™ FT
Q @ 1200x40
Ecophon Solo™ Circle XL @ 1600x40 Akutex™ FT POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur
les produits et les systémes, par
Ecophon Solo™ Freedom <2400x1200x40 Akutex™ FT e:(emple ,Concemom laidieia .
O I'installation et la documentation
relative au développement
Ecophon Solo Textile 1200x1200x40 Ecophon Textile durable, consultez le site
www.ecophon.com/fr
Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 Akutex™ FT
1200x300x40
1200x600x40
|:| 1800x200x40
1800x300x40
1800x600x40
— Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 Akutex™ FT
1800x600/300x40 . . U
C—3 Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 . . . Akutex™ FT
1800x600/300x40 . . U

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 . Akutex™ FT
1200x300x40 .
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COULEURS ET SURFACES

AKUTEX™ FT

Le label Akutex™ est la garantie que le produit sur lequel il est apposé posséde une

technologie de surface de qualité. Notre Département de R&D se souciera avant tout

Akutex”

des aspects visuels, des propriétés acoustiques, de I'environnement de travail, des Surace Technology
p prop q

by Ecophon®

tendances architecturales et des aspects environnementaux. Ainsi, Akutex™ a toujours

une longueur d'avance.

leTE FROST
Echantillon NCS le plus proche S 0500-N.
Réflexion lumineuse 85%.

YOLCANlC ASH
Echantillon NCS le plus proche 2002-Y.
Réflexion lumineuse 56%.

§|LVER STONE
Echantillon NCS le plus proche S 4502-Y.
Réflexion lumineuse 29%.

§|LK SLATE
Echantillon NCS le plus proche S 7000-N.
Réflexion lumineuse 13%.

9CEAN STORM
Echantillon NCS le plus proche S 4020-R90B.
Réflexion lumineuse 24%.

MOONI.IGHT SKY
Echantillon NCS le plus proche S 7020-R90B.

Réflexion lumineuse 7%.

(?OLDEN FIELD
Echantillon NCS le plus proche S 1040-G90Y.
Réflexion lumineuse 61%.

§UNSET HEAT
Echantillon NCS le plus proche S 2070-Y60R.
Réflexion lumineuse 20%.

MORNlNG DRIZZLE
Echantillon NCS le plus proche S 1002-B.
Réflexion lumineuse 69%.

(;LOUDY DAY
Echantillon NCS le plus proche S 1500-N.
Réflexion lumineuse 62%.

ITEACH ROSE
Echantillon NCS le plus proche S 1515-Y8O0R.
Réflexion lumineuse 55%.

|:||GH|.AND FOG
Echantillon NCS le plus proche S 2005-G.
Réflexion lumineuse 55%.

GOJI BERRY

Echantillon NCS le plus proche S 3030-Y8OR.

Réflexion lumineuse 27%.

S,iLEN;l' STEAM
Echantillon NCS le plus proche S 2010-B.
Réflexion lumineuse 45%.

SCALLOP SHELLS

Echantillon NCS le plus proche S 0804-Y50R.

Réflexion lumineuse 76%.

WET SAND

Echantillon NCS le plus proche S 3020-Y30R.

Réflexion lumineuse 35%.

BUBY ROCK
Echantillon NCS le plus proche S 4050-R10B.
Réflexion lumineuse 7%.

EUCALYPTUS LEAF
Echantillon NCS le plus proche S 5010-B30G.
Réflexion lumineuse 23%.

§UMMER FOREST
Echantillon NCS le plus proche S 6030-G10Y.
Réflexion lumineuse 10%.

?ARK DIAMOND
Echantillon NCS le plus proche S 9000-N.
Réflexion lumineuse 4%.

§AGE GARDEN
Echantillon NCS le plus proche S 3010-B30G.
Réflexion lumineuse 40%.

ERESH CLOVER
Echantillon NCS le plus proche S 3020-G40Y.

Réflexion lumineuse 35%.

REMARQUE

Les couleurs peuvent varier légérement
entre les différents lots de production.

La couleur varie entre la brochure
et le produit fini.

ECOPHON TEXTILE

Les panneaux Ecophon Textile permettent de créer un environnement acoustique de qualité, & la fois

discret et attrayant. Le motif fin est confectionné & partir d'un textile de haute qualité selon la technique

du piqué. Il se distingue par une texture de fines nervures qui le rend légérement brillant & I'incidence

de la lumiére.

?EACEFUL
Echantillon NCS le plus proche S 3010-G80Y.
Réflexion lumineuse 37%.

BELlABLE
Echantillon NCS le plus proche S 3502-Y.
Réflexion lumineuse 37%.

gURlOUS
Echantillon NCS le plus proche S 3030-B.
Réflexion lumineuse 29%.

?ONFlDENT
Echantillon NCS le plus proche S 6020-R90B.
Réflexion lumineuse 9%.

GENUINE

Echantillon NCS le plus proche S 7005-R80B.

Réflexion lumineuse 10%.

F’EARLESS
Echantillon NCS le plus proche S 9000-N.
Réflexion lumineuse 2%.

I"ASSIONATE
Echantillon NCS le plus proche S 2030-R20B.
Réflexion lumineuse 33%.

Un plafond
acoustique représente
en partie la surface la plus
étendue d'une piéce. Il aura non
seulement un impact sur I'aspect général de

I'intérieur, mais également sur le bien-étre des
utilisateurs finaux. Ecophon a mis au point
différents types de surfaces dans une large
gamme de couleurs pour répondre
aux exigences de fous les types
d'environnements.

REMARQUE

Les lots peuvent présenter
de légéres différences de couleur.

Les tissus des panneaux Ecophon
Textile ont été concus pour durer.
Afin d’accroitre la durée de vie
des produits, il est recommandé
de les dépoussiérer réguliérement
conformément aux spécifications
Ecophon et d’éviter de les exposer
directement aux rayons UV.

Les couleurs varient entre I'imprimé

et le produit réel.
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Akutex”

by Ecophon

Fcophon Solo™ Square

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance
entre eux inférieure & 0.5 métres, I'aire d'absorption équivalente par panneau sera légérement réduite.

tique:
q

tant selon la norme EN [SO 354.

Absorption ac
Tests résu

Acq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)

—  Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.

4.0

35 — Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.
* S0P ELREEE PP -~ Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
25 7

20 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systéme

15 =
1.0 Lot £
05 7
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép T Aggq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 200 0.5 1.4 2.0 24 2.3 2.3
40 400 04 1.2 1.8 2.6 2.7 27
40 1000 04 1.1 2.0 29 29 2.8

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Square: 5,21Kg CO, equiv/m? (EPD Solo Square conformément
& la norme 1SO 14025 / EN 15804).

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. t¢léchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Résistance a ’humidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, |'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peutf éfre épousseté ou dépoussiéré a |'aspirateur quotidiennement, et/ou neftoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

oy »

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Square, Created:2021-03-01

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de |'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Avec un poids approximatif de 6,5 kg - (4,5 kg/m?)

Propriétés mécaniques: La dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis.Voir
les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon fr.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance [DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M402
Schéma de montage (M402) pour Ecophon Solo Square

2 [ 6 7 8 9
e = i
T = =g
4 e 5 y A
= | p 7N
Alt1 s At2 ¢ A3 |
4 13 i

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Square, Created:2021-03-01
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Akutex
Suoce Tchnokg CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et

by Ecophon

la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance [DoP)

E C O p h O ﬂ S O | OTM S q U O re A kU Tex H S Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M438C4
Schéma de montage (M438C4) pour Ecophon Solo™ Square Akutex HS C4

®% |
o
®/ i

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance
entre eux inférieure & 0.5 métres, 'aire d'absorption équivalente par panneau sera légérement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

Aeg Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)

‘0 - Solo Square 1200x1200,/Akutex HS, 400 mm o.d.s.
35 ---- Solo Square 1200x1200,/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.

3.0

0| E—— 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme

25 = A D i
20 = ;' <
%] P
1.0 = i
05 Z£
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép Agq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
hht mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 400 0.5 1.2 1.6 2.6 2.5 2.3
40 1000 03 1.1 1.8 2.8 2.8 26

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

»

Circularité: Totalement recyclable.

Sécurité incendie: Lo laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'humidité: Essais réalisés pour une classe C, humidité relative de 95% et température de
30°C, selon la norme EN 13964:2014

Rendement lumineux: Blanc 500, échantillon de couleur NCS le plus proche: S 0500-N, 84% de
réflexion lumineuse.

Entretien: Peut éire épousseté ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement, et/ou neftoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

oy »

Accessibilité: les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de |'ensemble du systéme voir quantitatif.

Propriétés mécaniques: Aucune charge ufile supplémentaire n'est autorisée.

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Square Akutex HS, Created:2021-03-01 © Ecophon Group Ecophon Solo™ Square Akutex HS, Created:2021-03-01
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Akutex’

Surface Technolog
by Ecophon

Fcophon Solo™ Rectangle

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance
entre eux inférieure & 0.5 métres, 'aire d'absorption équivalente par panneau sera légérement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

Aeq Aire d'absorption équivalent par panneau (m?2 sabin)

w0 -~ Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

70 - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

o0 ---- Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

jz e  SOSTR NOvO - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

30 : ’_:,:’ SeT TP 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme

20 _rale

N ::;./. z

0o Fuenas e

125 250 500 1000 2000 4000
ép T Aqg, Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9
2400x1200 40 400 1.2 2.4 3.3 4.7 49 4.7
2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 55 5.6 53
1800x1200 40 200 0.6 2.0 29 34 3.3 3.1
1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 3.7 3.6
1800x1200 40 1000 0.8 1.7 29 4.3 4.2 4.3
2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3
2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7
2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 29 2.8
3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 50
3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 58 58 57
3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Rectangle: 5,32 Kg CO, equiv/m? [EPD Solo Rectangle conformément
4 la norme 1SO 14025 / EN 15804).

-

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle, Created:2021-03-01

Résistance a I'humidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, ['échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut éfre épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Avec un poids approximatif de 6,5-14,5 kg.

Propriétés mécaniques: La dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis.Voir
les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon.fr.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M404 M405
Schéma de montage (M404) pour Ecophon Solo Rectangle 1800x1200 Schéma de montage (M405) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x600
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M406 M407
Schéma de montage (M406) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 Schéma de montage (M407) pour Ecophon Solo Rectangle 2400x1200
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M408
Schéma de montage (M408) pour Ecophon Solo Rectangle 3000x1200

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle, Created:2021-03-01
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by Ecophon

Fcophon Solo™ Rectangle Line

Acoustique: Pour données acoustiques /panneaux, voir Solo Rectangle.

Performance d'éclairage:

Effet du systéme : 27 W Source lumineuse : LED 24,5 W Flux lumineux : 2143 Im Rendement lumineux : 80,3
Im / W La température de couleur : 4000K Indice de rendu de couleur : = 80 Ra La folérance de couleur : <3
MacAdam SDCM Rendement lumineux (LOR) : 100% Répartition de la lumiére haut/bas : 0/100 Durée de vie
prévue : 190 > 50 000 h Durée de vie prévue : 70 > 100 000 h

Connection: l'appareillage standard on/off est livié avec 2,5 metres de cable 3x0,75 mm? et une prise de
terre. Les appareillages SwitchDim /DALl sont livrés sans céble.

Données électriques: 220-240 V, 50-60 Hz, facteur de puissance cos $>0,98. Ballast électronique HF ou
Ballast électronique HF pour régulation digitale. Source de lumiére: led module de 26,7W total.

Homologation électrique: P20, Classe 1.

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: la laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'humidité: Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de
25°C, selon la norme EN 13964:2014, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut éfre épousseté ou dépoussiéré a |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle Line, Created:2021-03-01

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M521

Schéma de montage (M521) pour Ecophon Solo Rectangle Line

®

© Ecophon Group
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Ecophon Solo™ Rectangle line, Created:2021-03-01
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Ecophon Solo™ Matrix

Acoustique

Le premier schéma se référe aux groupes de plus de 10 m2. Le deuxiéme schéma se référe & un groupe de
quatre panneaux (1200x1040) disposé sur une rangée avec un espace entre ces derniers de 40 mm (M502).
Si les groupes sont disposés avec des distances entre les groupes <0,5 metres, la Aeq par groupe sera
legerement réduite.

Absorption acoustique:

Résultats selon la norme EN ISO 354. Classification selon la norme ENISO 11654.

Olp, Coefficient d'absorption pratique

—  Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

0.d.s = hht = hauteur hors fout du systeme

1.0

08

0.6

0.2

0.0 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000

Acq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)

= —  Solo Matrix 40 mm (M502), 300 mm o.d.s.

80 7
70 - — - Solo Matrix 40 mm (M502), 600 mm o.d.s.
o0 7 0.d.s = hht = hauteur hors fout du systéme
50 /
Pzl
40 7 4
3.0 7 <
20 /
1.0
0.0 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép a,, Coefficient d'absorption pratique
hht mm o, Classe d'absorption acoustique
mm 125Hz  250Hz  500Hz  1000Hz ~ 2000Hz 4000 Hz
40 300 0.55 0.75 0.85 1.00 1.00 1.00 0.95 A
ép Agq, Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
hht mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 300 1.8 4.0 57 7.6 7.4 7.1
40 600 2.0 3.3 6.0 8.5 8.6 8.2
40 1000 2.1 3.5 6.4 Q.1 9.2 Q.0

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Matrix, Created:2021-03-01

40

Circularité: Minimum de contenu post-recyclé: 59%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: Lo laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, |'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut éire épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou neftoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

»

Accessibilité: Chaque panneau est démontable par le dessous. Les panneaux font office de trappe

Mise en oeuvre: Pour cas d'installation avec une direction, intégrations, voir shémas de montage et guides
d'installation. Concernant la hauteur totale du systéme voir le tableau quantitatif.

Propriétés mécaniques: les panneaux peuvent supporter de faibles charges avec un trou de diamétre
maxi 100 mm. La charge maximum entre deux barres transversales est de 250g. Pour charges plus lourdes,
voir le guide d'installation.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M501 M502

Schéma de montage (M501) pour Ecophon Solo Matrix en modules Schéma de montage (M502) pour Solo Matrix en rangée. 35

©Ecophon Groug

©Ecophon Groug

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Matrix, Created:2021-03-01
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Fcophon Solo™ Circle

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance
entre eux inférieure & 0.5 métres, |'aire d'absorption équivalente par panneau sera légérement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354,

Aeq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)

—  Solo Circle @800, 200 mm o.d.s.
- Solo Circle @800, 400 mm o.d.s.
... Solo Circle @800, 1000 mm o.d.s.

1.0

0.8

06 = .
Lf 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme

0.4 ”/,

B4

5

b4
02 =
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000

Acq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)

—  Solo Circle @1200, 200 mm o.d.s.

40

35 - Solo Circle @1200, 400 mm o.d.s.
* -+ Solo Circle @1200, 1000 mm o.d.s.
zz —— R P 0.d.s = hht = hauteur hors fout du systéme
15 =
10 =
05 .
00 = = = = = — Fréquence Hz
ép - Agq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
2800 40 200 0.1 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0
2800 40 400 0.1 04 0.6 1.0 1.0 1.0
2800 40 1000 0.1 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8
ép T Aegq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
21200 40 200 0.3 1.1 1.5 1.9 1.9 1.7
21200 40 400 0.3 0.9 1.4 2.0 2.1 2.0
21200 40 1000 0.3 0.9 1.6 2.3 2.3 22

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Circle, Created:2021-03-01

Empreinte environnementale: Solo Circle: 5,21Kg CO; equiv/m? (EPD Solo Circle conformément & la
norme ISO 14025 / EN 15804).

»

Circularité: Minimum de contenu post-recyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: Lo laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche estle S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut étre épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

oy 2

Accessibilité: les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Avec un poids approximatif de 2,0 - 4,5 kg.

Propriétés mécaniques: la dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis.Voir
les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon.fr.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M410 M411

Schéma de montage (M410) pour Ecophon Solo Circle Schéma de montage (M411) pour Ecophon Solo Circle

© Ecophon Group

Ecophon Solo™ Circle, Created:2021-03-01
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Ecophon Solo™ Circle XL

Acoustique: les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sonf assemblés ensemble
avec une distance entre eux inférieure & 0.5 métres, I'aire d'absorption équivalente par panneau sera
légerement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354,

Aeq Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

o — Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.
35 o o - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.
o = i -~ Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.
25
20 i 0.d.s = hht = hauteur hors fout du systéme
15 4 E
ﬁrl
1.0 Vad
0.5 -
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép Acgq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
hht mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
40 200 0.7 1.8 2.5 3.1 3.1 2.9
40 400 0.7 1.6 2.3 3.5 3.5 34
40 1000 0.6 1.6 2.8 3.9 3.9 3.9

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Circle: 5,21Kg CO, equiv/m? (EPD Solo Circle conformément & la
norme 1ISO 14025 / EN 15804).

»

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 57%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: La laine de verre des panneaux est testée ef classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'’lhumidité: Sclon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.
Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut éire épousseté ou dépoussiéré a |'aspirateur quotidiennement, et/ou neftoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

oy 2

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Circle XL, Created:2021-04-20

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Avec un poids approximatif de 8 kg.
Propriétés mécaniques: Aucune charge utile supplémentaire n'est autorisée.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
lo performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M290
Schéma de montage (M290) pour Ecophon Solo Circle XL

© Ecophon Group

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Circle XL, Created:2021-04-20
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Fcophon Solo™ Freedom

Acoustique: Pour données acoustiques /panneaux, voir Solo Square et Solo Rectangle.

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Freedom: 5,21Kg CO; equiv/m? (EPD Solo Freedom conformément & la
norme I1SO 14025 / EN 15804).

»

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: la laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,
Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, |'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut éire épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de |'ensemble du systéme voir quantitatif.

Propriétés mécaniques: Lo dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis.Voir
les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon.fr.

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Freedom, Created:2021-03-01

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M4a24

Schéma de montage (M424) pour Ecophon Solo Octagon

M4a25

Schéma de montage (M425) pour Ecophon Solo Heptagon
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Schéma de montage (M426) pour Ecophon Solo Hexagon
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Schéma de montage (M427) pour Ecophon Solo Pentagon
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Schéma de montage (M428) pour Ecophon Solo Ellipse
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Schéma de montage (M297) pour Ecophon Solo Triangle
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CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

E C O p h O N S O | OTM TGXTI | e Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M482

Schéma d'installation (M482) pour Ecophon Solo Textile

Acoustique: les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sonf assemblés ensemble

avec une distance entre eux inférieure & 0.5 métres, |'aire d'absorption équivalente par panneau sera ® ?
légerement réduite. 1

@Q Alt1
Absorption acoustique: —
Tests résultant selon la norme EN ISO 354. @ lg

Aeq Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

—  Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

40

35 ... Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s. ¥
0 - _ - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s. % @
25 - ’ —— © Ecophon Group @
20 > 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme
15 i
10 ;"
05 L=
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép . Agq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1200x1200 40 200 0.4 1.4 20 24 2.3 2.2
1200x1200 40 400 04 1.3 1.8 27 2.7 2.6
1200x1200 40 1000 0.3 1.1 2.1 2.9 3.0 3.0

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label
Etiquetage Sanitaire A

»

Circularité: Totalement recyclable.
Sécurité incendie: Voir tableau Europe: EN 13501-1, B-s1,dO,

Résistance a I'humidité: Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de
25°C, selon la norme EN 13964:2014, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: Réflexion & la lumiére et échantillon NCS le plus proche pour chaque couleur: Voir
la section Ecophon couleurs et surfaces [ Les panneaux doivent étre installés selon le guide d'installation afin
d'obtenir le meilleur aspect visuel)

Entretien: épousseté ou dépoussiéré a |'aspirateur une fois par semaine (S et T). Nettoyage hebdomadaire
au chiffon humide (T).

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de |'ensemble du systéme voir quantitatif.

Propriétés mécaniques: Aucune charge utile supplémentaire n'est autorisée.

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Textile, Created:2021-04-20 © Ecophon Group Ecophon Solo™ Textile, Created:2021-04-20
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Fcophon Solo™ Batfle

Acoustique:

Absorption acoustique:
Résultats des tests selon la norme EN 1SO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec

les résultats selon les anciennes versions de cette norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.
Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de
la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

o, Coefficient d'absorption pratique

- Solo Baffle 1200,/1800x200, spacing 600mm, direct mounting
- Solo Baffle 1200,/1800x300, spacing 600mm, direct mounting
— Solo Baffle 1200/1800x600, spacing 600mm, direct mounting

o fpoooronponsosees 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000

Acq, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

- Solo Baffle 1200x200
—  Solo Baffle 1200x300
" - Solo Baffle 1200x600
o bl - Solo Baffle 1800x200
_ Solo Baffle 1800x300

20

05 = ==

ocoe e s -+ Solo Baffle 1800x600
0 ]f{_‘:;j — — Frequence Hz  0.d.s = hht = hauteur hors tout du systéme
ép o, Coefficient d'absorption pratique
hht mm o,
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50
c600 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50
c600 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65
ép - Acq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1200x200c600 40 200 0.1 0.2 0.3 04 04 0.4
1200x300c600 40 300 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
1200x600c600 40 600 0.3 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6
1800x200c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
1800x300c600 40 300 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7
1800x600c600 40 600 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.9
© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle, Created:2021-04-20

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Baffle: 5,21Kg CO, equiv/m? (EPD Solo Baffle conformément a la
norme ISO 14025 / EN 15804).

Circularité: Minimum de confenu postrecyclé: 57%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, |'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peuf éfre épousseté ou dépoussiéré a |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Poids approximatif du systéme 2,0 - 4,0 kg/m|
Propriétés mécaniques: Toufe charge additionnelle doit étre supportée par la dalle béton

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance [DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

Ma14 M491

Schéma de montage (M414) pour Ecophon Solo Baffle/anchor Schéma de montage (M491) pour Ecophon Solo Baffle/hook

@
@ © Ecophon Groug

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle, Created:2021-04-20
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by Ecophon

Fcophon Solo™ Bafile Wave

Acoustique:

Absorption acoustique:

Résultats des tests selon la norme EN 1SO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec
les résultats selon les anciennes versions de cette norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.
Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de
la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

o, Coefficient d'absorption pratique

o — Solo Baffle Wave 1800x300,/200, spacing 600, direct
mounting
o8 , T --- Solo Baffle Wave 1800x600,/300, spacing 600, direct
26 il mounting
9 P 0.d.s = hht = hauteur hors fout du systeme
0.2 r
Fréquence
00 Hz
125 250 500 1000 2000 4000
Acq, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)
46 o —  Solo Baffle Wave 1800x300,/200
7 --- Solo Baffle Wave 1800x600,/300
08 >
=L o.d.s = hht = hauteur hors fout du systéme
06 47
0.4 > il
0.2
00 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép o, Coefficient d'absorption pratique
hht mm o,
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 40 300 0.15 0.40 0.40 0.60 0.65 0.60 0.50
c600 40 600 0.25 0.45 0.55 0.85 0.85 0.80 0.65
ép - Agq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 40 300 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7
c600 40 600 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9
ep hht mm NRC SAA
mm
c600 40 300 0.50 0.52
c600 40 600 0.70 0.68
© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wave, Created:2021-04-20

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Baffle Wave: 5,21Kg CO; equiv/m? [EPD Solo Baffle conformément
a la norme 1SO 14025 / EN 15804).

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 57%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: Lo laine de verre des panneaux est festée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut étre épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Poids approximatif du systéme 2,0 - 4,0 kg/ml

Propriétés mécaniques: Toute charge additionnelle doit étre supportée par la dalle béton e

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance [DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M495 M419
Schéma de montage (M495) pour Ecophon Solo Baffle Wave/Hook Schéma de montage (M419) pour Ecophon Solo Baffle Wave/Anchor

© Ecophon Group

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wave, Created:2021-04-20
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by Ecophon

Fcophon Solo™ Balfle ZigZag

Acoustique

Absorption acoustique:
Résultats des tests selon la norme EN ISO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec

les résultats selon les anciennes versions de cetfte norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.
Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de
la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

o, Coefficient d'absorption pratique

o — Solo Baffle ZigZag 1800x300,/200, spacing 600, direct
mounting
o % = — Solo Baffle ZigZag 1800x600,/300, spacing 600, direct
06 4 mounting
o P e 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systéme
02 o
Fréquence
00 Hz
125 250 50 1000 2000 4000
Acq, Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
48 o — Solo Baffle ZigZag 1800x300,/200
p - Solo Baffle ZigZag 1800x600,/300
0.8 7
=£ 0.d.s = hht = hauteur hors tout du systeme
06 7
0.4 > ’/
0.2
0.0 Fréquence Hz
125 250 500 1000 2000 4000
ép 0, Coefficient d'absorption pratique
hht mm o,
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 40 300 0.15 0.35 0.40 0.60 0.60 0.60 0.50
c600 40 600 0.25 0.45 0.55 0.85 0.80 0.80 0.65
ép . Acgq Aire d'absorption équivalent par panneau (m? sabin)
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 40 300 0.1 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6
c600 40 600 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9
ep hht mm NRC SAA
mm
c600 40 300 0.50 0.49
c600 40 600 0.65 0.65
© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle ZigZag, Created:2021-03-01

Qualité de I'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Baffle: 5,21Kg CO, equiv/m? (EPD Solo Baffle conformément & la
norme I1SO 14025 / EN 15804).

Circularité: Minimum de contenu postrecyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: Lo laine de verre des panneaux est festée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'lhumidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut étre épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Poids du systéme: Poids approximatif du systéme 2,0 - 4,0 kg/ml

Propriétés mécaniques: Toute charge additionnelle doit étre supportée par la dalle béton /6

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance [DoP)

Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

M496 Ma17
Schéma de montage (M496) pour Ecophon Solo Baffle ZigZag avec crochet et Schéma de montage (M417) pour Ecophon Solo Baffle ZigZag
cables

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle ZigZag, Created:2021-03-01
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Schéma de montage détaillé www.ecophon.com/fr

Ecophon Solo™ Baffle Wall 2 st

Ik
|

Acoustique: Pour données acoustiques /Baffle, voir Solo Baffle

Qualité de l'air intérieur:
Certificat / Label

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC
Etiquetage Sanitaire A
Label Finlandais M1 .

Empreinte environnementale: Solo Baffle: 5,21Kg CO; equiv/m? (EPD Solo Baffle conformément & la
norme ISO 14025 / EN 15804).

Circularité: Minimum de contenu post-recyclé: 56%, Recyclabilité: Totalement recyclable,

Sécurité incendie: la loine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la
norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe: EN 13501-1, A2-s1,dO,

Résistance a I'humidité: Selon la norme EN 13964:2014 Class A, RH 95% et 30°C.

Rendement lumineux: White Frost, I'échantillon NCS le plus proche estle S 0500-N, 85% de réflexion
lumineuse. Brillance< 1.

Entretien: Peut étre épousseté ou dépoussiéré & |'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chiffon
humide une fois par semaine.

Accessibilité: Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre: Mise en ceuvre selon les schémas de montage, guides d'installation ef logiciels de dessin
assisté. Pour la hauteur minimum de I'ensemble du systéme voir quantitatif.

Propriétés mécaniques: Toute charge additionnelle doit étre supportée par la dalle béton

CE: Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et
lo performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)
est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wall, Created:2021-03-01 © Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wall, Created:2021-03-01



Ecophon est le premier fournisseur
de solutions acoustiques intérieures
qui améliorent les performances
de travail et la qualité de vie.
Nous croyons en la différence
que peut faire le son dans

notre vie quotidienne et nous
sommes d‘ardents défenseurs de
I'importance de I'acoustique des
espaces pour le bien-étre de tous,
quels que soient I'espace, l'activité

ou le besoin.

Notre plus grande fierté est d'offrir
a chacun la meilleure ambiance
sonore possible. Nous sommes
fiers de notre héritage suédois et
de I'approche humaine sur laquelle
repose cette promesse. Il s'agit
d'un engagement sans compromis
envers une pratique durable

et transparente. Et, en tant que
membres du Groupe Saint-Gobain,

d’ceuvrer & «faire du monde un

meilleur foyer».

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN
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